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Cachoeira de Minas, 06 de novembro de 2020. 


 
 
 
 


PROPOSTA DE PREÇOS 
 


 
À 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA 
 
Ref: Cotação de Preço      Nº 005/2020 
 
 
A MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP, estabelecida em Cachoeira de Minas/MG, à Rua José Carvalho 
Vieira, 215 – Santa Barbara – CEP 37545-000, Fone (35) 3425-8186, inscrita no CNPJ n. 
01.405.834/0001-40 e Inscrição Estadual n. 707.981.839.0009, vem pela presente, apresentar sua 
PROPOSTA DE PREÇOS, conforme solicitado. 
 
 
 
 
 


1) Anexos: - Catálogo; 
- Registro ANVISA; 


                             - INMETRO                   
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Erick Yuki Hiratsuka 
Supervisor de Licitação 
CPF Nº 321.985.398-61 


RG Nº 30.543.863-3 SSP-SP 







 
  
 


2 
Rua José Carvalho Vieira, 215 – Santa Barbara – CEP 37545-000 – Cachoeira de Minas / MG 


Tel: (35) 3425-8186 – E-mail: info@mtbtecnologia.com.br 


 


 


ITEM DESCRIÇÃO QTD PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 


 
 
 
 


03 
 
 
 
 


MARCA: CARDIOLINE 


FABRICANTE: PROLIFE 


MODELO:  ECG 100L 


RMS: 10394530054 


 


 


Cardioline ECG100L 
ECG Portátil de 12 Derivações 


Descrição Geral 
O dispositivo é um eletrocardiógrafo PORTÁTIL de 
12 derivações, de diagnóstico completo que exibe, 
adquire, imprime e armazena os traçados de ECG, 
para adultos e crianças, juntamente com suas 
medições cardiológicas. 
 


Tela 
O ECG100L possui tela TFT de LCD colorida de 5” 
sensível ao toque. A partir da qual todas as 
operações podem ser facilmente realizadas. Uma 
interface simplificada e inteligente, com guia passo-
a-passo para o usuário adquirir o 
eletrocardiograma. Várias mensagens na tela 
informam visualmente o usuário sobre as 
operações em andamento e avisam-no em caso de 
erros (por exemplo, no caso de falha de contato de 
eletrodo). A tela possui resolução de 800x480, 
exibindo simultaneamente 3/6/12 traçados em 
tempo real. É possível visualizar também as curvas 
nos formatos 6x2,6x1, 3x1.  
 


Teclado 
É exibido na tela sensível ao toque um teclado 


 
 
 
 
 


01 


 
 
 
 


R$ 5.900,00 
(Cinco Mil e 


Novecentos Reais) 


 
 
 
 
R$ 5.900,00 (Cinco Mil 


e Novecentos Reais) 
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alfanumérico, além das teclas de acesso rápido no 
gabinete do equipamento: AUTO, MANUAL, STOP, 
LINK. Estas teclas possuem as funções de AUTO: 
realizar um exame automático, após inserir as 
informações do paciente. Quando pressionada por 
5 segundos, é realizado o exame automaticamente 
em apenas um clique. MANUAL: realiza a 
impressão manual dos traçados. Ao clicar em 
qualquer ponto da tela durante a impressão 
manual, o formato de impressão muda entre os 
demais disponíveis. STOP: interrompe a impressão 
manual dos traçados. LINK: envia o exame para o 
software do computador, se estiver conectado 
continuamente via cabo USB. 
 


Impressora Térmica 
O ECG100L possui impressora termossensível de 
108mm, com resolução de 8 pontos/mm em papel 
tipo rolo de 100mmx20m. Sensibilidade/Ganho dos 
traçados disponível em 5, 10, 20mm/mV. 
Velocidade dos traçados disponível em 5, 10, 25, 
50mm/s. Formatos de impressão no modo 
automático disponíveis em 3, 3+1, 6 canais, 
Padrão/Standard ou Cabrera. Formatos de 
impressão manual disponíveis em 3/6/12 canais 
simultâneos, Padrão/Standard ou Cabrera. 
Formatos de impressão em 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3. 
 


Aquisição do ECG 
Eletrocardiógrafo completo com aquisição das 12 
derivações de ECG (I, II, III, aVR-L-F, V1-6), com 
cabo de 10 vias padrão 15D, disponíveis em 
formatos AHA e IEC. Atuação com CCMR > 100dB e 
impedância de entrada de 100MΩ. Atuação com a 
maior frequência de amostragem do mercado 
nacional: conversor A/D de 16 bits e 32.000 
amostras/segundo/canal, frequência de 
amostragem de entrada de 32.000 
amostras/segundo/canal. Detecção automática de 
pulsos de marcapasso. 
 


Processamento 
Detecção de ritmo em conformidade com os 
requisitos 60601-2-25. Detecção de falha de 
conexão independente em todos os leads, com 
aviso na tela. Faixa de frequência cardíaca entre 30 
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e 300 bpm. Filtros de frequência passa alta de 
50/60Hz AC. Filtro digital passa baixa de 25/40Hz 
para exibição na tela e impressão. O equipamento 
realiza o auto teste das funções elétricas internas 
toda vez que é ligado. Disponível em Língua 
Portuguesa e em outros 13 idiomas. Sinal de 
calibração de 1 mV. 
 


Exportação e Memória 
Capacidade de armazenamento de 50 exames na 
memória interna do equipamento. Possível 
exportação em formato PDF para computador, 
permitindo compartilhamento via e-mail e 
impressão em impressora local externa. Possível 
exportação USB via pen-drive ou via cabo 
conectado direto ao computador. 
 


Características Físicas 
O dispositivo é alimentado por bateria ou 
diretamente na rede elétrica. O equipamento 
possui bateria recarregável interna de Níquel Metal 
Hidreto, com tempo de recarga de 4 horas para 
85% da bateria. Autonomia de bateria de mais de 6 
horas ou mais de 500 exames. Alimentação em 
rede 50/60Hz de 100 a 240Vac, bivolt automático. 
Peso de 1,5Kg e dimensões de 27x19x6cm. 
 


Acessórios que acompanham: 
- Manual de Instruções 
- Cabo do paciente ECG IEC, 10 derivações, 4mm 
- 6 Eletrodos de torso ECG tipo sucção Ag/AgCl 
- 4 Eletrodos periféricos ECG tipo garra Ag/AgCl 
- 1 Pacote de 5 rolos de papel termossensível – 
100mm x 20m 
- Fonte de Alimentação AC/DC 
 


 


ITEM DESCRIÇÃO QTD PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 


 
 
 
 


05 
 
 
 
 


MARCA: PROLIFE 


FABRICANTE: PROLIFE 


MODELO:  C12 


RMS: 10394530056 


 


 
 
 
 
 


04 


 
 
 
 


R$ 5.900,00 
(Cinco Mil e 


Novecentos Reais)  


 
 
 
 


R$ 23.600,00 


 (Vinte e Três Mil e 
Seiscentos Reais) 
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Monitor C12 
(ECG, Resp, Temp, PNI e Oximetria)  


 
    Descrição Geral 
Desenvolvido com características inovadoras, o C12 é 
um Monitor Multiparamétrico pré-configurado que 
possibilita a monitorização de 6 parâmetros básicos: 
ECG, Respiração, Temperatura, Oximetria, Pressão 
Não Invasiva e preparação para capnografia. Além 
disso, ainda pode ser atualizável com até 02 canais de 
Pressão Invasiva. 
 
Tela 
Visor LCD colorido de 12’ com navegação através de 
tela touchscreen (opcional), botão rotativo e teclas de 
atalho, resolução mínima 800x600 pixels, com 
apresentação de até 8 curvas ou 12 derivações 
simultaneamente e possibilidade de alternar modo de 
exibição para números grandes. Software e teclado 
em português. 
 
Características Físicas 
Peso aproximado de 2,7 kg e alça integrada para 
transporte.  
 
Interface 
Possui conector RJ-45 para comunicação através de 
rede cabeada que possibilita a visualização de outros 
leitos em modo “leito a leito” bem como conexão 
com a Central de Monitorização ProLife. 
Comunicação/ exportação de dados via USB, espaço 
para cartão de memória, multi-conector para 
sincronismo com desfibrilador e chamada de 
enfermeira.  
Realiza conexão com impressora externa, possui 
interface com outros equipamentos médicos e realiza 
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comunicação direta com protocolo HL7. 
 
Alarmes 
Alarmes técnicos e fisiológicos, sonoros e visuais, com 
3 níveis de prioridade ajustáveis, e memória para 
armazenar  eventos de alarme. Possui leds que 
diferenciam os tipos de alarme de acordo com a 
prioridade. 
 
Memória 
Possui tendências gráficas e numéricas de até 160 
horas de todos os parâmetros ativos e modo de tela 
para visualizar tendências de oxicardiorespirograma.  
 
Funções Gerais 
Modo de demonstração protegido por senha para 
simular os sinais vitais durante treinamento do corpo 
clínico. Possui função de cálculo de medicamentos, 
respiratórios, hemodinâmicos, de funções renais e 
ventilatórios. 
 
Alimentação 
Alimentação bivolt automático (AC 100-240V) e 
bateria de lítio interna recarregável pelo próprio 
monitor com autonomia de 120 minutos. 
 
Especificações dos Parâmetros 
ECG: 3, 7 ou 12 derivações simultâneas com análise 
de segmento ST; análise de arritmias com gravação de 
200 eventos arrítmicos e suas respectivas curvas; 
faixa de frequência cardíaca: de 15 a 350 bpm; 
possibilidade de gravação de uma derivação de ECG 
completa; Reconhecimento e alarmes para 26 tipos 
de arritmias/artefatos, detecção automática de pulso 
de marcapasso. 
 
Frequência Respiratória: Por bioimpedância, através 
de eletrodos de ECG; faixa de frequência respiratória: 
0 a 150 rpm e apresentação de curva de respiração; 
com alarme de apneia programável. 
 
Temperatura: Monitorização de 2 canais simultâneos; 
faixa de temperatura: 0 a 50ºC; 
 
Pressão Não Invasiva: Modos manual, automático e 
STAT; intervalo do modo automático programável 
entre 1 minuto a 8 horas, faixa de pressão sistólica: 
40 a 270 mmHg; faixa de pressão diastólica: 10 a 215 
mmHg; faixa de pressão arterial média: 20 a 235 
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mmHg; válvula de pressão excessiva; Função de teste 
de vazamento de ar no sistema de PNI feita pelo 
usuário. 
 
Oximetria de Pulso: Tecnologia PLC; Faixa de 
saturação de SpO2: 0 a 100%; faixa de frequência de 
pulso: 20 a 254 bpm; Apresentação da curva de 
pletismografia, índice de perfusão, barra de pulso e 
qualidade do sinal. 


 
Acessórios que acompanham 
01 cabo de ECG de 5 vias tipo garra, padrão IEC 
01 Sensor de Oximetria, reusável, tipo clipe adulto 
ProLife® 
01 Extensão para braçadeira de PNI, reusável, com 
engate rápido 
01 Braçadeira de PNI, reusável, paciente adulto 
01 Sensor de temperatura cutâneo, reusável, 
paciente adulto 
01 Suporte para  monitor 
01 Cabo de força, padrão ABNT, 3 pinos (2 fases + 
terra) 
01 Cabo equipotencial (cabo para aterramento 
adicional) 
01 Manual de operação  


 
Valor Total da Proposta:  


R$ 29.500,00 
(Vinte e Nove Mil e Quinhentos Reais) 


 
 


CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
 
 


1) A MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP declara que aceita e se sujeitará às normas do presente edital, às 
Leis Federais 8.666/93 e 8.883/94, bem como as demais leis, decretos, portarias e resoluções 
cujas normas incidam sobre a presente licitação; 
 


2) Nos preços ofertados estão computados todos os custos relacionados com a remuneração e 
encargos sociais e outros pertinentes ao fornecimento do(s) objeto(s), bem como taxas, 
impostos, fretes e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s) mesmo(s).         


 
3) Prazo de validade da Proposta: 90 dias; 


 
4) Pagamento: conforme edital; 


 


5) Entrega: 30 dias 
 


6) Dados bancários:  
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Banco do Brasil 
Agência: 0722-6 
CC: 50969-8 
 


7) GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: A MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP. obriga-se a fornecer o objeto 
deste contrato com garantia de 12 (doze) meses, a contar da entrega/instalação contra qualquer 
tipo de defeito e/ou falha, a contar da data de sua instalação, incluindo partes, peças, acessórios, 
periféricos e mão-de-obra. 


 
8) Declaramos que entregaremos junto com os equipamentos os manuais de operação e de serviço 


originais e atualizados, em português do Brasil; 
 


9) Declaramos que procederemos à entrega e instalação dos equipamentos conforme edital;  
 


10) Declaramos que os equipamentos são novos, ou seja, de primeira utilização; 
 


11) ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP declara que se o equipamento for 
retirado para conserto e/ou manutenção durante o prazo de garantia e houver prejuízo no 
atendimento aos pacientes, a Licitante deverá substituí-lo por um idêntico em até 24 (vinte 
e quatro) horas e 08 (oito) horas para atendimento (retorno de chamada), sendo que o 
mesmo será devolvido após retorno do equipamento em perfeito funcionamento. A 
contratada garanti suporte técnico e fornecimento de peças para o equipamento pelo prazo 
de 10 (dez) anos após o aceite definitivo. 
 


12) Declaramos que entregaremos junto com os equipamentos os manuais de operação e 
serviço; Prolife Equipamentos Médicos será responsável pelo fornecido do treinamento para 
operação e manutenção dos equipamentos; Após a entrega dos equipamentos, no prazo 
máximo de 07 (sete) dias para proceder com a instalação e treinamento de operação, em 
datas a serem agendadas com a equipe médica e de enfermagem. Oferecimento de 02 
(dois) técnicos do hospital. 


 
13) Responsável pela assinatura do contrato: 


Erick Yuki Hiratsuka 
RG: 30.543.863-3 SSP/SP 
CPF: 321.985.398.61 
Fone: (11) 3294-8003 / (11) 99956-8617 
 


 


 
 


Erick Yuki Hiratsuka 
Supervisor de Licitação 
CPF Nº 321.985.398-61 


RG Nº 30.543.863-3 SSP-SP 
 








 


 


 


 


 


Endereço: Av Vinte de Janeiro, 155, Bairro Boa Viagem 
Recife, Pernambuco, Brasil, 51030-160 


Tel: (81) 3038-7035  
www.nordestemedical.com.br 


A(o) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA  
COTAÇÃO: Nº 005/2020 


CONVÊNIO Nº 888537/2019 
 


Em atenção à sua solicitação, submetemos à apreciação de V.Sa a seguinte proposta cujo objetivo é a 


aquisição de equipamentos médicos e hospitalares.   


PROPOSTA 


 


Item Descrição Marca Quant Valor Unitário  Valor Total  


01 


OXÍMETRO DE PULSO CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO:  


FABRICADO COM TECNOLOGIA MASIMO, MANTÉM LEITURA 


PRECISA, MESMO EM CONDIÇÕES DE BAIXA PERFUSÃO E 


MOVIMENTO DO PACIENTE. INTERVALOR DE MEDIDAS:  


SPO2- 1% A 100% 


FREQUÊNCIA DE PULSO- 20 A 250 BATIMENTOS POR MINUTOS 


(BPM) 


PRECISÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO:  


SPO2 ( 70-100%) +/- 2% 


SPO2 ( 70-100%) EM MOVIMENTO +/- 3% 


SPO2 (  60-70% ) +/- 3%  


ALIMENTAÇÃO: 


REDE ELÉTRICA 100 A 240 VAC 


FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 A 15 VCC 


BATERIA 32 HORAS 


ACESSÓRIO: 01 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO 


REGISTRO DO OXÍMETRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. 


TODOS OS MODOS, RECURSOS E DEMAIS SOLICITAÇÕES ACIMA 


DEVERÃO SER COMPROVADOS DE ACORDO COM MANUAL DE 


OPERAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA. GARANTIA DO OXÍMETRO DE 


12 MESES. COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA 


AUTROIZADO PELA FÁVRICA EM UM RAIO DE 200 QUILÔMETRO DO 


LOCAL DA INSTALAÇÃO DO OXÍMETRO.  


MODELO: BT-720 


ANVISA: 81462140003 


BISTOS 01 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 


05 


MONITOR MULTIPARÂMETRO 


CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO: MONITORA OS 


SEGUINTES PARÂMETROS: ECG, PRESSÃO NÃO 


INVASIVA (PANI), OXIMETRIA (SPO2), RESPIRAÇÃO, 


TEMPERATURA. TELA COLORIDA DE EXCELENTE 


LEITURA, DE 10 A 12 POLEGADAS, SE AJUSTA 


AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS 


PRESENTES, SEMPRE OFERECENDO A VISUALIZAÇÃO 


INFERIOR A 10 SEGUNDOS: 


- PRIORIDADES: 3 TIPOS (BAIXA, MÉDIA E ALTA) 


- NOTIFICAÇÃO: AUDIVEL E VISUAL 


- VOLUME: 10 NÍVEIS DE AJUSTE ( MULTIPLOS TONS) 


BISTOS 04 R$ 7.200,00 R$ 28.800,00 



http://www.nordestemedical.com.br/
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- SILÊNCIO DE ALARME: AJUSTÁVEL EM 30, 60, 120 E 


180S  


- EXIBIÇÃO DA TELA TOTALMENTE CUSTOMIZÁVEL 


- CURVAS DE TENDÊNCIA GRÁFICA E TABULAR DE 72 


HORAS 


- AUTOSET DE ALARMES 


- MODOS: NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO 


- MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DE PANI 


TENDÊNCIA:  


- FORMATO GRÁFICO E TABULAR 


- MEMÓRIA: 72 HS (NÃO VOLÁTIL)  


- TEMPO DE INTERVALO DE DADOS: 25 SEGUNDOS 


- FORMATO GRÁFICO: UM GRÁFICO POR SINAL VITAL  


PANI: 


- PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: OSCILOMÉTRICA 


- MODO DE MEDIDAS AUTOMÁTICO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 


30, 60 E 90 MINUTOS 


- MANUAL: UMA MEDICÇÃO: 


- STAT: MEDIDAS CONSECUTIVAS POR 5 MINUTOS 


SPO2 - FAIXA DE MEDIÇÃO; 0 – 100%; PRECISÃO: +/- 2% 


DE 70 -100%; +/- 3% DE 50 -69%. PULSO: FAIXA 30 -250 


BPM; PRECISÃO: +/- 2 BPM DE 30 – 250 BPM. 


VELOCIDADES: 12.5, 25 E 50 MM/S. 


ECG: 


SENSIBILIDADE: 5, 10, 15, 20, 30 E 40 MM/MV 


VELOCIDADE: 12.5, 25 OU 50 MM/S 


DERIVAÇÕES: DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF E V 


CABO DE ECG; 3 A 5 VIAS 


FILTRO: 35 HZ E 60 HZ 


FAIXA DE MEDIÇÃO: 15 A 250 BPM  


INDICAÇÃO DE ELETRODO SOLTO 


REJEIÇÃO DE PULSO DE MARCAPASSO PARA CONTAGEM 


DUPLA 


DESCARGA DE DESFIBRILADOR: < 5 SEC CONFORME 


IEC601-2-27 


RESPIRAÇÃO: 


TÉCNICA: IMPEDÂNCIA TRANSTORÁXICA 


FAIXA DE MEDICAÇÃO: 3 A 150 RESP/MIN 


PRECISÃO: +/- 3 RESP/MIN 


SENSIBILIDADE: 1, 2, 3, 4, 5, E 6 X 


ELETRODOS: RA – LA 


TEMPERATURA:  



http://www.nordestemedical.com.br/
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FAIXA DE MEDIÇÃO: 15° C – 45°C (59°F – 113°F) 


RESOLUÇÃO: +/-  0,1°C (0,18°F) 


COMPATÍVEL COM A SÉRIE YSI 400 PARA SENSORES DE 


TEMPERATURA. 


ACESSÓRIOS: 


01 CABO DE REDE PROFISSIONAL (3PINOS) 


01 CABO AUXILIAR PARA ATERRAMENTO E 


EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 


01 MANUAL DE OPERAÇÕES  


01 CABO DE ECG 5 VIAS 


01 SENSOR DE OXIMETRIA 


01 EXTENSOR PARA OXIMETRIA 


01 SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL ADULTO 


01 BRAÇADEIRA/MANGUITO ADULTO 


01 EXTENSOR PARA MANGUITO 


REGISTRO DO MONITOR NO MINISTÉRIO DA 


SAÚDE/ANVISA. TODOS OS MODOS RECURSOS E 


DEMAIS SOLICITAÇÕES ACIMA DEVERÃO SER 


COMPROVADOS DE ACORDO COM MANUAL DE 


OPERAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA. GARANTIA DO 


MONITOR DE 12 MESES. COMPROVAÇÃO DE 


ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADO PELA FÁBRICA EM 


UM RAIO MPAXIMO DE 200 QUILÔMETROS DO LOCAL 


DA INSTALAÇÃO DO MONITOR. 


 


MODELO: BT-770 


ANVISA: 81462140002 


Valor Total da Proposta: R$ 33.800,00 ( Trinta e três mil e oitocentos reais). 


Prazo estimativo para finalização da produção e entrega: 


 Até 30 dias 
 


Prazo da proposta 


 60 dias 
 


Pagamento 


 Conforme empenho  
 


Garantia 


 12 meses (defeito de fabricação) 
vDados Bancários 


 Banco: Caixa 


 Operação: 003 


 Agência: 2348 


 Conta: 00003992-9 



http://www.nordestemedical.com.br/
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 Declaro: 


1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, 
taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos 
previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto da licitação. 
 
2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos. 
 
 
 


RECIFE, 30 de Outubro de 2020. 


 
Nordeste Medical 


 



http://www.nordestemedical.com.br/






Philips Medical Systems Ltda 
ENDEREÇO – FILIAL: Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B2 – Parte B 
Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, CEP 37066-440 – Varginha/MG 
CNPJ: 58.295.213/0021-11 
Inscrição Estadual: 001986101.02-97 
Inscrição Municipal: 028864 


 
Varginha/MG, 06 de Novembro de 2020. 


 


 


À 


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA 


ESTADO DE SÃO PAULO 


 


 


COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 005/2020 


CONVÊNIO 888537/2019 


 


 


P R O P O S T A  C O M E R C I A L 


 


 


Item Especificação Marca Unid Qtd Valor Unit. Valor. Total 


03 


ELETROCARDIÓGRAFO 


Modelo: PAGEWRITER TC10 


(conforme especificação abaixo) 


Philips UND 01 


R$ 10.500,00 


(dez mil e 


quinhentos reais) 


R$ 10.500,00 


(dez mil e quinhentos 


reais) 


04 


CARDIOVERSOR 


Modelo: DFM100 


(conforme especificação abaixo) 


Philips UND 01 


R$ 21.313,76 


(vinte e um mil, 


trezentos e treze 


reais e setenta e 


seis centavos) 


R$ 21.313,76 


(vinte e um mil, 


trezentos e treze 


reais e setenta e seis 


centavos) 


05 


MONITOR 


Modelo: EFFICIA CM120 


(conforme especificação abaixo) 


Philips UND 04 
R$ 15.000,00 


(quinze mil reais) 


R$ 60.000,00 


(sessenta mil reais) 


VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 91.813,76 


(noventa e um mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos) 


 


Especificações Técnicas: 


 


ITEM 03 


 


MODELO: PAGEWRITER TC10 


ANVISA Nº 10216710222 


MARCA/FABRICANTE: PHILIPS 


PROCEDÊNCIA: CHINA 
 


O PageWriter TC10 é um eletrocardiógrafo portátil e fácil de usar, oferecendo uma solução acessível e 


compacta.  


 


Possui uma Tela de Cristal Líquido colorida de 7 polegadas, touchscreen, operação 1-2-3 intuitiva, para 


visualização dos dados do paciente (nome, registro, sexo, comentários, idade e data), possibilitando uma 


maior economia de papel através da pré-visualização ou da possibilidade de armazenamento e envio dos 


exames para sistemas de gerenciamento de ECG. 


 


Aquisição Digital e simultânea de até 12 derivações de ECG ao toque de uma única tecla. 
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Relatório de ECG através de impressora TC10:  3 x 4, 3 x 4 3R, 3 x 4 1R, 3 X 4 IR, Mapas ST 6 x 2; Além 


do  Formato Cabrera e Padrão,  mais Pan 12 Cabrera. 


 


Oferece uma Memória Digital Interna com capacidade de armazenamento de até 200 exames e saída USB 


para exportação de exames nos formatos PDF*. Armazenamento externo (D06) 200 ECGs com dispositivo 


USB opcional. 


 


Ferramentas como Mapa ST e STEMI-CA* para auxiliar na identificação da área infartada e o novo 


algoritmo de interpretação DXL com mais de 600 frases diagnósticas interpretativas*. 


 


Indicadores de qualidade de sinal, com Aviso de contatos desconectados.  


 


O mapa anatômico de contatos exibe a localização e a identificação de todos os eletrodos soltos ou 


desconectados.  


 


Cor do contato Quatro cores para indicar os níveis de qualidade dos contatos individuais dos eletrodos com 


o paciente.  


 


LeadCheck, O programa de posicionamento de contatos detecta 20 padrões de contatos invertidos. 


Frequência cardíaca Indicação contínua da frequência cardíaca do paciente.  


 


Pré-visualização da impressão, Pré-visualização em tela cheia de todas as formas de onda do ECG antes da 


impressão. 


 


Os equipamentos vem com Filtro Digital para interferências externas de rede, tremor muscular entre outros e 


proteção do paciente através de entrada flutuante. Proteção conforme NBR IEC 601-2-25/IEC 601.1.  


 


Bateria interna recarregável com autonomia de até 20 minutos de registro contínuo de ritmo ou 300 


impressões ou 10 horas de monitoramento, tipo Ion de Litio. 


 


Tensão de alimentação, 100-240VAC / 50-60Hz  automático. 


 


Segue abaixo os itens que acompanharão o produto. 


Os itens cotados a parte ou opcionais só virão com o TC10 desde que indicados abaixo no “Anexo de 


configuração”: 


Anexo de configuração: 


 


1 
860392  PageWriter TC10 Cardiograph  860392 


1 
860392_A02  A02 Cardiogrph W/ Color Touch  860392 


1 
860392_E04  E04 Welsh Bulbs  860392 


1 
860392_D03  D03 DXL 12-Lead ECG Algorithm  860392 


1 
860392_D05  D05 5-Min Disclosure & Events  860392 


1 
860392_D06  D06 Archive & Inter. Query  860392 


1 
860392_D24  D24 Wireless 802.11(a b g n)  860392 


1 
989803166031  Clear Tab/Snap Adapter 10/bag  989803166031 
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ITEM 04 


 


Cardioversor 


MODELO: Efficia DFM100 


Registro ANVISA Nº 10216710313 


MARCA/FABRICANTE: Philips 


PROCEDÊNCIA: China 
 


O Efficia DFM100 é um monitor/desfibrilador/cardioversor leve e portátil, com 


apenas 6,1 kg com uma bateria, pás externas de desfibrilação e cabos inclusos. 


Possui uma tela colorida de cristal líquido de alta resolução de 7 polegadas, 


permite a visualização de até 3 ondas simultâneas.  


 


Possui quatro modos de operação: Monitoração, Desfibrilação Externa Semi-


automática – DEA,, desfibrilação manual e marca passo externo não invasivo.  


 


Ambos os modos, DEA e Manual, utilizam uma forma de onda bifásica SMART® Biphasic de baixa energia 


para desfibrilação. SMART® Biphasic é uma forma de onda de baixa energia para compensação da 


impedância, cuja finalidade é ser ajustada a diversos tipos de pacientes, tornando-a mais eficaz e com muitos 


menos risco de refibrilação e danos ao músculo cardíaco.  


 


No modo de Monitoração é possível visualizar até três formas de onda de ECG simultaneamente, ou de 


qualquer outro parâmetro adicional. A monitoração de ECG se encontra disponível nos modos Manual, 


cardioversão e monitoração, através de cabo de ECG de 3 vias ou, cabo de ECG de 5 vias ou pás adesivas 


(somente 2ª derivação cardíaca - DII). 


 


Também se encontram disponíveis monitorações de oximetria de pulso (SpO2), pressão arterial não invasiva 


(PNI) e opcional, não incluso Capnografia Mainstream / Sidestream (EtCO2) *, *(acessórios não inclusos). 


As medidas desses parâmetros são apresentadas na tela e seus alarmes podem ser ajustados individualmente 


para alertar sobre alterações na condição do paciente. 


 


O Efficia DFM100 pode armazenar internamente até 50 relatórios de resumo dos eventos, tendências, curvas 


monitorizadas e opcionalmente realizar a transmissão (software Event Review não incluso*) dos mesmos 


para sistema de gerenciamento de eventos, via interface USB. 


 


Modo DEA, o Efficia DFM100 analisa o ECG do paciente e determina se a aplicação de choque é 


recomendada. Os comandos de voz orientam o processo de desfibrilação em 3 etapas: ligar, seguir as 


instruções e aplicar o choque se indicado; fornecendo instruções fáceis de serem seguidas e informações 


sobre o paciente. Os comandos de voz são reforçados por mensagens apresentadas na tela. 


 


Modo Manual oferece desfibrilação simples em 3 etapas. É possível analisar o ECG do paciente e se for o 


necessário: 1) selecionar a energia; 2) carregar; e 3) aplicar o choque. O modo Manual também permite que 


seja realizada cardioversão sincronizada, imediatamente após a detecção de uma onda R na medida do ECG, 


e oferece a estimulação cardíaca não invasiva (marca passo externo*). 


 


A Desfibrilação é feita por intermédio de pás externas adulta com pediátrica embutida e indicador de 


contato. 


Opcionalmente, o choque pode ser realizado através de pás internas (não inclusas*) ou pás adesivas 


multifuncionais de desfibrilação. 
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Seletor giratório de carga oferece rápido acesso e manuseio às possibilidades de ajuste de carga (1 a 9, 10, 


20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J). Permite que alterações no nível de carga possam ser realizadas quando o 


aparelho está carregado, sem a necessidade de uma nova recarga. 


 


Modo de Marca Passo oferece terapia de estimulação transcutânea não invasiva. Os pulsos estimulados são 


aplicados por pás adesivas multifuncionais. 


 


Software para detecção de arritmias capaz de detectar as 5 arritmias que sinalizam risco de vida: asístole, 


fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, bradicardia extrema e taquicardia extrema. 


 


Configuração do Efficia DFM100 é flexível e pode ser realizada para melhor atender às necessidades de 


diversos usuários. 


  


É o único equipamento do mercado que possui um indicador de pronto para o uso, que permite 


rapidamente identificar se o equipamento está pronto para uso. Isso só é possível, pois o Efficia 


DFM100 possui um exclusivo sistema de auto teste diário, semanal e mensal, que testas todas as partes 


do sistema, circuito de carga, choque, análise, parâmetros, display, interface com o usuário, entre 


outros. 


 


Todos os testes realizados nos últimos doze meses são armazenados na memória interna do aparelho, 


podendo ser revisados na própria tela ou impressos no registrador. 


 


Armazenamento de dados críticos automático, como resumos de eventos e relatórios de tendências, em sua 


memória interna. Capacidade para armazenar internamente 8h contínuas de formas de ondas de ECG e 


eventos, mais 50 relatórios de resumo de eventos com até 30 minutos consecutivos. 


O Efficia DFM100 também permite armazenar exportar os dados e informações armazenadas via interface 


USB para um dispositivo USB compatível, não incluso, para serem transmitidos para o HeartStart Event 


Review Pro, a solução Philips para gerenciamento de dados. (software não incluso PN 861276*) 


 


Registrador integrado de 50 mm, onde são determinados eventos impressos manual ou automaticamente. É 


possível definir as faixas impressas, incluindo faixas solicitadas manualmente e as geradas por um evento 


(marcação, carga ou choque). Permite a impressão de eventos, cargas, choques, alarmes, testes operacionais 


e informações do aparelho. 


 


Bateria de íon de lítio recarregável com 2,5h de autonomia utilizando toda a capacidade de monitoração com 


aferição da Pressão não invasiva a cada 15 minutos e mais 20 choques na capacidade máxima. A carga 


disponível da bateria pode ser facilmente verificada nos indicadores da bateria localizados adequadamente 


na tela do Efficia DFM100 ou nos medidores da própria bateria. 


 


Tensão de alimentação, 100-240VAC / 50-60Hz automático. 


 


Não acompanha suporte para fixação*. 


 


Acompanha:  01 cabo de ECG 03 vias (866199_C10) 


01 cabo de força 


01 manual de operação 


01 bateria recarregável Li-íon  


01 Pás externas reutilizáveis Adulto / Ped (866199_C01) 


01 Cabo adaptador para pás adesivas (DEA / MarcaPasso) 


E mais os acessórios descritos no anexo de configuração, se aplicável. 
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* (Acompanharão o produto somente as opções descritas e definidas no anexo de configuração, 


descrito abaixo) 


 


Anexo de configuração: 


 


 


Quantidade Código Descrição 


01 866199  DFM100 Defibrillator Monitor  


01 866199_X00  X00 Hospital Device  


01 866199_C14  C14 3-lead Snap ECG  


01 866199_C01  C01 External Paddles with PCI  


01 866199_B02  B02 AED Mode  


01 989803158211   1-pack HS FR/FR2 Defib Pads (DP2/DP6)  


 


 
ITEM 05 


 


Monitor Multiparâmetros 


Modelo: Efficia CM120 


N de Registro ANVISA: 10216710305 


Marca/Fabricante: Philips 


Procedência: China 
 


O monitor CM120 da Série Efficia é compacto, versátil e fácil de operar. Oferece 


medições de ECG, Resp, Oximetria de pulso, Pressão Não Invasiva, 2 canais de 


Temperatura (Sensores cotados separadamente), Análise de Segmento ST, Análise 


Básica de Arritmias, , 2 canais de Pressão Invasiva e opcionalmente*: Impressora 


térmica Interna, Análise Avançada de Arritmias, Mapa do Segmento ST, Capnografia 


Microstream ou Mainstream e Débito Cardíaco. 


 


O monitor CM120 foi desenvolvido para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais em áreas de 


pronto socorro, ambulatório, pronto atendimento, centro cirúrgico, recuperação pós cirúrgica, unidade de 


terapia semi-intensiva ou intensiva e transporte entre unidades hospitalares. 


 


Sua tela sensível ao toque de 12" de cristal líquido oferece até 12 curvas e dados numéricos de todos os 


parâmetros. Oferece tendências gráficas e numéricas com armazenamento de até 240 horas de dados, possui 


duas portas USB que podem ser utilizadas para conectar pen drives externos, teclados, mouses, entre outros.  


  


Leve e portátil, o monitor CM120 pode possuir gancho para grade de leito para transporte dentro e fora do 


hospital. Pesa menos 6 kg com uma bateria interna com autonomia de 6 horas para uma configuração básica 


com ECG, SPO2 e monitoração de NBP, opcionalmente* podendo adicionar uma segunda bateria subindo 


para 12 horas de autonomia. 


 


O CM120 Permite Inclusão futura dos parâmetros: Analisador de Gases Anestésicos, BIS, EEG, TNM, até 4 


canais de pressão Invasiva, módulos de comunicação, através de módulos com rack extensor. 
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Habilitado para comunicação com Central de Monitorização Dixtal/Efficia, através de cabo de rede ou sem 


fio opcionalmente* 


 


Fornece Indicação digital da freqüência cardíaca (ECG) na faixa de 15 a 300 bpm para paciente 


adulto/pediátrico/neonatal, através de um cabo de 3, opcionalmente* cabo de 5 vias ou 10 vias e detecção 


de arritmias básicas. Possui detecção de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e 


proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos. 


 


Indicação de freqüência respiratória (Resp) na faixa de 3 a 150 resp./min (rpm). 


 


Indicação numérica dos valores de saturação e pulso (SpO2), nas faixas de 0 a 100 % e Pulso de 30 a 300 


bpm. Apresenta formas de onda pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto. Fornece 


indicador numérico de qualidade de sinal pletismográfico e alarmes de dessaturação, máximo e mínimo. 


 


Efetua medida de Pressão Não Invasiva (PNI) pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e 


neonatal, de 10 a 270 mmHg, variando de acordo com o tipo de paciente. Possui alarmes de máximo e 


mínimo. Executa medidas de pressão arterial Sistólica, Média e Diastólica em modo automático, manual e 


STAT com intervalos de medida de 1 a 120 minutos. 


 


Efetua medida de temperatura (Temp) utilizando transdutor (cotado separadamente) superficial ou de 


cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura de 0 a 50°C.  


 


Efetua a medida de 2 pressões invasivas (PI) utilizando transdutor reutilizável ou descartável com 


faixa de leitura de -40 a 360 mmHg para pressão invasiva.  


 


Efetua a medida de Capnografia Opcional* através do método Microstream® ou Mainstream (expirada) 


onde a mesma reflete a máxima concentração de CO2 durante o ciclo de respiração. Geralmente, esse valor 


de máxima concentração é observado no final da fase de expiração, justificando o termo EtCO2 (Dióxido de 


Carbono Expirado Final).  


 


O Débito Cardíaco (DC ou CO) Opcional* é o volume de sangue injetado pelo coração por unidade de 


tempo, expresso em litros por minuto. A Medida do Valor do Debito Cardíaco, , é obtida através do método 


padrão de termo diluição com Bolus, e é tido como o “Padrão Ouro” (Gold Standard).Trabalha com faixas 


de medição de DC de 0 a 20 l/min; Temp. sangue de 17 a 43ºC; Temp. injetável 0 a 27ºC e com volumes 


injetáveis de 3, 5 ou 10 ml.  


. 


 


Acompanha: A01 Kit de Acessórios: 


01 cabo de ECG 3 vias 


01 mangueira de pressão 


01 manguito adulto 


01 sensor de dedo adulto 


01 cabo de força 


01 manual de operação 


01 bateria recarregável Li-íon  


Mais acessórios adicionais descritos no Anexo de Configuração, se aplicável. 


 


Obs: *(Os itens descritos como opcionais só acompanharão o produto se descritos no anexo de 


configuração abaixo) 


 


 


Acompanha cada equipamento: 







Philips Medical Systems Ltda 
ENDEREÇO – FILIAL: Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B2 – Parte B 
Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, CEP 37066-440 – Varginha/MG 
CNPJ: 58.295.213/0021-11 
Inscrição Estadual: 001986101.02-97 
Inscrição Municipal: 028864 


 
Anexo Configuração 


 


Qtde Código Descrição 


04 863321   Efficia CM120  


04 863321_B01  B01 Philips SPO2  


04 863321_A01  A01 Adult Accessory Kit  


04 863321_B10  B10 Two IBP  


04 863321_E12  E12 9 Cell Lithium Ion  


04 989803160641   Efficia 3/5 ECG Trunk Cable  AAMI/IEC  


04 989803160691   Efficia 5-Lead Grabber Limb  AAMI  


04 21078A  Skin Surface Temperature Probe  


04 M1575A  Reusable NIBP Comfort Cuff/large adult  
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CONDIÇÕES GERAIS 


 


 


- Condição de pagamento: O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias, nos termos do item 10.1, do 


edital. 


 


- Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 


 


- Prazo de entrega: 40 (quarenta) dias, contados da formalização do pedido. 


 


- Prazo de garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação em condições 


normais de uso; 


  


- Assistência técnica: Permanente, prestada exclusivamente nos laboratórios da Philips ou através do 


representante credenciado conforme dados na próxima página; 


 


- Instalação/Treinamento: a Philips, através de seus profissionais/representantes, fará montagem, entrega 


de manuais, instalação, testes de funcionamento e treinamento nos locais determinados sem ônus aos 


elementos designados pelo Hospital, para um perfeito manuseio dos equipamentos; 


   


- Manutenção: a Philips oferece “Contrato de Manutenção” preventiva e corretiva para todos os 


equipamentos de sua fabricação após o prazo de garantia; 


 


- Observação: Os preços ofertados, dentro do prazo de validade da proposta, estão computados os tributos 


de qualquer natureza incidentes sobre o material e a venda a ser realizada, bem como, o custo de transporte, 


inclusive carga e descarga e outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento da presente 


licitação. 
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REPRESENTANTE CREDENCIADO “PHILIPS” TÉCNICO E COMERCIAL PARA A CIDADE 


DE MOCOCA-SP: 


 


GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SP 


CNPJ: 03.952.213/0001-01 


Endereço: R EXPEDICIONARIO HELIO ALVES DE CAMARGO ,138 - JARDIM QUARTO 


CENTENARIO - CAMPINAS /SP – CEP: 13.070-193 


Fone:  19-3743-7070 


Responsável: WILSON CAETANO CAMPOLINA 


 


PROPONENTE: 


PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. 


ENDEREÇO – FILIAL: Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B2 – Parte B, Distrito Industrial Cláudio 


Galvão Nogueira, CEP 37066-440 – Varginha/MG  


CNPJ/MF: 58.295.213/0021-11  


INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001986101.02-97  


INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 028864 


Fone/Fax: (11) 99173-6143 


JULIANA.ALMEIDA@PHILIPS.COM 


 


DADOS BANCÁRIOS:  


Banco: Banco do Brasil 


Agencia: 3400-2 


Conta: 5549-2 


 


DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 


 


- EVALDO BELLA, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n9 19.507.280, e 


inscrito no CPF sob nº. 135.356.018-00; 


 


- AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade 


RG nº. 44.777.946-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº. 346.543.518-41 – Telefone: +11991662618          


 


Endereço pra envio de correspondências: Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 - 4º 


Andar. Torre Jacarandá – Tamboré CEP: 06460-040 - Barueri/SP. 


Contatos por e-mail para assuntos referentes à envio/assinatura de contratos, empenhos, recursos, 


ofícios e notificações: fernanda.reche@philips.com 


 


 


 
GIVANILDO MELO RODRIGUES 


RG N° 29.912.373-X SSP-SP 


CPF: 191.280.218-00 


PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.    
 


 


 



mailto:JULIANA.ALMEIDA@PHILIPS.COM

mailto:avelino.figueira@philips.com
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Varginha/MG, 06 de Novembro de 2020. 


 


 


À 


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA 


ESTADO DE SÃO PAULO 
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ANEXO I 


FICHA CADASTRAL 


 


 


 


Philips Medical Systems Ltda., inscrita no CNPJ nº 58.295.213/0021-11, por intermédio de seu 


representante legal, declara: 


 


PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. 


ENDEREÇO – FILIAL: Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B2 – Parte B, Distrito Industrial Cláudio 


Galvão Nogueira, CEP 37066-440 – Varginha/MG  


CNPJ/MF: 58.295.213/0021-11  


INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001986101.02-97  


INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 028864 


E-MAIL: avelino.figueira@philips.com 


Telefone: (11) 99166-2618 – Avelino de Campos Figueira 


Dados dirigentes: 


- Victor Hugo Ferraz de Campos. CPF: 312.040.978-28 


- Felipe de Oliveira Basso. CPF: 226.360.048-58; 


- Patricia Frossard Piteri. CPF: 263.330.418-40. 


 


 


 
GIVANILDO MELO RODRIGUES 


RG N° 29.912.373-X SSP-SP 


CPF: 191.280.218-00 


PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.    


 


 



mailto:avelino.figueira@philips.com





Philips Medical Systems Ltda 
ENDEREÇO – FILIAL: Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B2 – Parte B 
Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, CEP 37066-440 – Varginha/MG 
CNPJ: 58.295.213/0021-11 
Inscrição Estadual: 001986101.02-97 
Inscrição Municipal: 028864 


 


 
Varginha/MG, 06 de Novembro de 2020. 


 


 


À 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
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ANEXO III 


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊCIA DE FATO IMPEDITIVO E DECLARAÇÃO DE QUE NÃO 


EMPREGA MENOR DE IDADE 


 


 


 


Philips Medical Systems Ltda., inscrita no CNPJ nº 58.295.213/0021-11, por intermédio de seu 


representante legal, declara, sob as penas da lei: 


 


1- Inexiste qualquer fato impeditivo para participação do certame, sendo que tem pleno conhecimento 


de todos os aspectos relativos a presente licitação e manifesta plena concordância com as condições 


constantes na cotação em epígrafe e respectivos anexos e; 


 


2- Não possui no quadro de pessoal empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou 


insalubre e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 


anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7 da constituição federal, conforme previsto no inciso 


V, do artigo 27, da Lei 8666/93 acrescentado pela Lei 9854/99. 


 


 


 


 
GIVANILDO MELO RODRIGUES 


RG N° 29.912.373-X SSP-SP 


CPF: 191.280.218-00 


PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. 
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Goiania – 06 de Novembro de 2020 


 


RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA 


CNPJ: 52.505.153/0001-94 


CONTATO: COMPRAS/LICITAÇÃO 


ENDEREÇO: PRAÇA DR. JEFFERSON FERRAZ, 90 – CENTRO CEP 13,730-119 


CIDADE MOCOCA – SP 


EMAIL adm@santacasamococa.org.br  


 


CONVENIO 888537/2019 
PRÉVIA DE PREÇO 005/2020 


OBJETIVO 
 


AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
 
 


PROPOSTA COMERCIAL 


A EMPRESA PROENÇA COMERCIAL EIRELI, CNPJ 33.337.231/0001-44, ESTABELECIDA NÀ RUA NITERÓI 


QUADRA 141 LOTE 16 N°697 PARQUE AMAZÔNIA , GOIÂNIA – GO, REPRESENTADA PELA SENHORA 


JESSICA MARIA MARTINS FARINHA, ESCRITA COM CPF 728.861.881-15, APRESENTA PROPOSTA 


COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ABAIXO 


DESCRITA: 


 


 


ITEM  DESCRIÇÃO DO PRODUTO U.N. 
QTD. 


  


VALOR      
UNITÁRIO  


R$ 


VALOR      TOTAL  
R$ 


01  


OXÍMETRO DE PULSO 


PORTÁTIL UT-100 MD® 


 
• VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO 


• TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA 


VERTICAL E HORIZONTAL 
• POSSUI 5 FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO 


• INDICAÇÃO DA SPO2 , FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA 


DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE 
TENDÊNCIAS 


• ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES 


AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS 


UND  01 2.500,00 2.500,00 



mailto:adm@santacasamococa.org.br
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• MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA 


COMPUTADOR 
• SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PERMITE ARMAZENAR, 


VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS (OPCIONAL) 


• CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM 


SUPERFÍCIES PLANAS 
• ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE 


BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR 


INTEGRADO 
• APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E 


NEONATAL 


• SENSOR DE SPO2 PADRÃO NELLCOR 


• SENSOR PEDIÁTRICO E NEONATAL OPCIONAL 
• CERTIFICADO PELO INMETRO 


 


MARCA:MACROSUL 
MODELO:UT-100 


SEGUE CATALOGO  


GARANTIA:12 MESES 


02 


VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO: 


O VENTO S É UM VENTILADOR MICROPROCESSADO 
DESENVOLVIDO PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO 


E NEONATAL. É FÁCIL DE OPERAR E POSSUI 


MONITORIZAÇÃO COMPLETA. COMPONENTES DE ÚLTIMA 
GERAÇÃO CONFEREM ALTA SENSIBILIDADE E RESPOSTA 


RÁPIDA DO EQUIPAMENTO TRAZENDO UM MAIOR 


CONFORTO AO PACIENTE. 
 


SEGUE CATALOGO 


MARCA: NOVITECH 


MODELO:VENTO S 
GARANTIA:24 MESES 


UND  01 57.000,00 57.000,00 


03 


ELETROCARDIÓGRAFO DE 3 CANAIS ECG-12S PLUS, 


MARCA ECAFIX-FUNBEC, REGISTRO EM 3 CANAIS, 


SEQUENCIALMENTE EM 4 GRUPOS DE 3 DERIVAÇÕES NO 
MODO AUTOMÁTICO (DI-DII- DII, AVR-AVL-AVF, V1- 


V2-V3, V4-V5-V6 ), COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DAS 12 


DERIVAÇÕES. LEVE, PORTÁTIL, DE FÁCIL OPERAÇÃO, 


SELEÇÃO DAS DERIVAÇÕES/FUNÇÕES ATRAVÉS DE 
TECLADO DE MEMBRANA. LEDS LUMINOSOS PARA 


INDICAÇÕES 


DE COMANDOS, FUNÇÕES, QRS E FALTA DE PAPEL. 
IMPRESSÃO EM TEMPO REAL NO MODO MANUAL OU DAS 3 


DERIVAÇÕES INICIAIS NO MODO AUTOMÁTICO. 


VELOCIDADE DE REGISTRO DO TRAÇADO EM 25 OU 50 


MM/SEG. 


UND  01 9.070,00 9.070,00 
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INDICAÇÃO IMPRESSA DAS DERIVAÇÕES, DA VELOCIDADE, 


DO FILTRO E DO GANHO SELECIONADOS, DA 
FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM), DA DATA E HORA E DO 


ESPAÇO PARA INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE. 


IMPRESSORA DE CABEÇA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO (8 


DOTS/MM), COM 3 POLEGADAS E PARA PAPEL 
TERMO SENSÍVEL DE 80 MM DE LARGURA X 30 M DE 


COMPRIMENTO (PERMITINDO ATÉ 60 EXAMES). POSSUI 


DISPLAY GRÁFICO LCD PARA VISUALIZAÇÃO DO TRAÇADO 
E IDENTIFICAÇÃO DA DERIVAÇÃO SELECIONADA, DA DATA 


E HORA, DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM) EM TEMPO 


REAL, DA DETECÇÃO DO QRS E DE ELETRODOS SOLTOS. 


POSSUI MEMÓRIA INTERNA, PERMITINDO A REIMPRESSÃO 
DO ÚLTIMO EXAME REALIZADO, ATRAVÉS DO 


ACIONAMENTO DA FUNÇÃO CÓPIA. BATERIA INTERNA 


RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 2 HORAS EM USO 
NORMAL (APROXIMADAMENTE 30 EXAMES), FONTE DE 


ALIMENTAÇÃO INCORPORADA, ENTRADA PARA 


ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 12 VDC (OPCIONAL) PARA 
USO EM AMBULÂNCIA. CIRCUITO DE ENTRADA 


FLUTUANTE 


ISOLADA PROTEGIDO CONTRA DESCARGA DE 


DESFIBRILAÇÃO, ELETROCAUTÉRIO E EQUIPAMENTOS 
CIRÚRGICOS DE 


ALTA FREQUÊNCIA. PARÂMETROS/FUNÇÕES 


SELECIONÁVEIS DOS FILTROS: CONTRA TREMOR 
MUSCULAR (35 HZ) E 


INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60 HZ) E DA 


SENSIBILIDADE DO GANHO: N/2, N E 2N. CONSTRUÍDO 
COM 


TECNOLOGIA DIGITAL DE PROCESSAMENTO DE SINAIS 


COM A FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM EM 1920 HZ. 


POSSUI DISPOSITIVO DE DETECÇÃO DE ELETRODO SOLTO 
E IDENTIFICAÇÃO E REJEIÇÃO A PULSOS DE MARCA- 


PASSO NA FREQUÊNCIA CARDÍACA. PERMITE 


ALIMENTAÇÃO BIVOLT EM REDE ELÉTRICA 110/220V, 
50/60HZ, 


COM SELEÇÃO CHAVEADA AUTOMÁTICA OU POR BATERIA 


INTERNA RECARREGÁVEL. 


ACOMPANHA OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 CABO DE 
ALIMENTAÇÃO, 02 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 02 


FUSÍVEIS DE 0,3A COM RETARDO, 02 FUSÍVEIS DE 0,5A 


COM RETARDO, 01 ROLOS DE PAPEL 80MM/30M, 06 
ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCÇÃO, 04 ELETRODO DE 


MEMBRO TIPO CLIP E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. 


DIMENSÕES: 85 X 310 X 250 MM. PESO: 2,4 KG. 
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CARRO PARA ELETROCARDIOGRAFO MODELO CP100 – 
MARCA ECAFIX FUNBEC IDEAL PARA CLÍNICA, 


CONSULTÓRIO, PRONTO SOCORRO, POSTO MÉDICO, 


ENFERMARIA, CENTRO CIRÚRGICO E UTI. FABRICADO 


COM 
CHAPAS METÁLICAS, MONTADO EM ESTRUTURA 


REFORÇADA EM PINTURA A PÓ, DE BASE PLÁSTICA 


TEXTURIZADA 
DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, CORROSÃO E IMPACTO, 


COM 4 RODÍZIOS DE 4”, COM GIRO DE 360° COM 


FREIOS NOS FRONTAIS, COM CESTA PARA ACESSÓRIOS. 


DIMENSÕES: 60 CM L X 96 CM A X 56 CM C, PESO 14 KG. 
COD: TF-CP100 


 


REGISTRO ANVISA: 80332620015. 
 


MARCA: ECAFIX 


MODELO: ECG-12S PLUS 
GARANTIA:12 MESES 


04 


CARDIOVERSOR MDF-03 BI, PORTÁTIL, MARCA ECAFIX-
FUNBEC, EM CAIXA DE MATERIAL SINTÉTICO DE ALTO 


IMPACTO COM ALÇA DE TRANSPORTE E SUPORTES PARA 


FIXAR AS PÁS, COMPOSTO DE MONITOR (ECG) E 
DESFIBRILADOR EM UMA ÚNICA UNIDADE. REGISTRADOR 


ACOPLADO PARA PAPEL TÉRMICO, SAÍDA PARA REGISTRO 


ATRAVÉS DE ELETROCARDIÓGRAFO, ALIMENTAÇÃO EM 
REDE ELÉTRICA DE 90/230 VOLTS COM CHAVEAMENTO 


AUTOMÁTICO, ENTRADA PARA FONTE EXTERNA DE 12 


VOLTS PARA USO EM AMBULÂNCIAS (OPCIONAL) E 


BATERIA 
INTERNA RECARREGÁVEL. 


MONITOR CARDÍACO, DE 01 CANAL (ECG), 07 


DERIVAÇÕES, INDICAÇÃO DIGITAL DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA 


DE 0 A 250 BPM, ALARME DE BRADI E TAQUICARDIA COM 


AJUSTE DIGITAL, ALARME DE ELETRODO SOLTO, PRÉ- 


AMPLIFICADOR FLUTUANTE, PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGA DE DESFIBRILADOR, SINAL SONORO DA ONDA 


“R”, 


MONITORAÇÃO DE ECG ATRAVÉS DO CABO PACIENTE OU 
ATRAVÉS DAS PRÓPRIAS PÁS DO DESFIBRILADOR. 


TECLADO DE MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE. COM 


IMAGEM CONGELADA, TELA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 
LUMINOSA COM 5 POLEGADAS. 


DESFIBRILADOR, MONOFÁSICO. TECLA LIGA/DESLIGA DE 


UND  01 19.900,00 19.900,00 
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SINCRONISMO COM MONITOR PARA CARDIOVERSÃO, 


INDICAÇÃO LUMINOSA DA ONDA “R”. TECLADO DE 
MEMBRANA COM INDICAÇÃO VISUAL PARA SELEÇÃO DE 


ENERGIA E FUNÇÕES. POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS 


INTERNAS E EXTERNAS ADULTO E INFANTIL, SELEÇÃO 


AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE ENERGIA DE ACORDO COM 
A PÁ UTILIZADA (ADULTO/INFANTIL EXTERNO E 


ADULTO/INFANTIL INTERNO). ESCALAS PARA SELEÇÃO DE 


CARGA, DE 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 E 50 JOULES 
PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA ADULTO, INTERNA E 


EXTERNA INFANTIL. DE 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 E 


360 


JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTO. TEMPO 
DE CARGA DE 9 A 15 SEGUNDOS DEPENDENDO DA 


ENERGIA SELECIONADA (NORMA IEC 601.2). CIRCUITO 


ANULA CARGA AUTOMÁTICO QUE CANCELA A ENERGIA 
SELECIONADA APÓS 45 SEGUNDOS OU MANUAL ATRAVÉS 


DE TECLA NO PAINEL. TESTE DAS PÁS DIRETAMENTE 


NO EQUIPAMENTO, COM LÂMPADA NÉON PARA INDICAÇÃO 
DO DISPARO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM 


CAPACIDADE PARA ATE 40 DISPAROS OU 2 HORAS DE 


MONITORAÇÃO, QUANDO EM PLENA CARGA. 


IMPRESSORA, TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO PARA 
REGISTRO DE ECG, PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO E 


EVENTOS ASSINALADOS COM INDICAÇÃO MANUAL. 


ACESSÓRIOS STANDARD: 01 CABO DE FORÇA TRIPOLAR, 
01 CABO PACIENTE 05 VIAS, 01 JOGO DE PÁS EXTERNAS 


ADULTO, 02 FUSÍVEIS 3A/250V COM RETARDO, 02 


FUSÍVEIS 1,5A/250V COM RETARDO, 05 ELETRODOS, 03 
BOBINA DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DE 58 MM X 30 M E 01 


MANUAL DE INSTRUÇÕES. 


DIMENSÕES: 39 X 22 X 42 CM. PESO APROXIMADO: 11,4 


KG. 
REGISTRO ANVISA: 80332620014. 


 


MARCA: ECAFIX 
MODELO: CARDIOVERSOR MDF-03 BI 


GARANTIA:12 MESES 
 


VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 88.470,00 OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS  


 
Prazo de entrega..........: 30 dias.  


(após a emissão da Ordem de Fornecimento)  


Garantia.......................: 12 meses, contra defeitos de fabricação. 


Impostos, Frete e Taxas: Já Inclusos.  
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Validade da proposta....: 90 dias. 


Pagamento : CONTA ITAU 341 AGENCIA 8788 CONTA CONRRENTE 15755-3 Transferência 
Bancaria (OBTV) 


 
 


Aguardamos retorno. Qualquer dúvida favor entrar em contato. Tele-fax: (062) 3678-8887 / 3645-7404 / 99190-5724 ou 


e-mail proencacomercial@gmail.com7 
 
 


DECLARAÇÕES  


DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI NO 8.666, DE 21 DE JUNHO 
DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI NO 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 


DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 


DEZESSEIS ANOS, SOB NENHUMA HIPÓTESE. 


A) DECLARA, NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O PODER 
PÚBLICO, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS;  


 


B) DECLARA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 6.544/89, NOS ENCONTRAMOS EM SITUAÇÃO REGULAR 


PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO, NO QUE SE REFERE À OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO 
XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;  


 


C) DECLARA, CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO RESPECTIVO 
EDITAL;  


 


D) DECLARA, DISPOREMOS, CASO DECLARADOS HOMOLOGADOS DO OBJETO COTADO, DE 
APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO E QUALIFICADO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS;  


 
E) DECLARA, RECEBEMOS OS DOCUMENTOS E TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES 


E CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DO EDITAL. 


 
F) DECLARA, QUE MATEREMOS A GARANTIA POR 12 MESES PELA EMPRESA PROENÇA COMERCIAL 


EIRELI OU DIRETAMENTE PELAS INDUSTRIAS PARCEIRAS.  


 
G) DECLARA, QUE MATEREMOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR NO MINIMO DE 5 ANOS NO MERCADO OU 


MESMO DA NOSSA EMPRESA, PARA QUE O EQUIPAMENTO NÃO SEJA INUTILIZADO.  
 


 
 


 
CPF 728.861.881-15 


JESSICA MARIA MARTINS FARINHA  



mailto:proencacomercial@gmail.com

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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PROPOSTA COMERCIAL  


 


A  


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA 


COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS  Nº 005/2020 


CONVÊNIO Nº 888537/2019 


PROCESSO ADMINISTRATIVO 25000.187390/2019-62 


   


  


ITEM 


DESCRIÇÃO  QT


D 


VALOR 


UNITÁRIO  


Valor Total 


03 


 
Eletrocardiógrafo Comen  


Modelo CM1200A (12 canais e 12 Derivações). 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


01 


 


 


 


 


 


R$ 10.478,00 


(Dez mil 


quatrocentos 


e setenta e 


oito reais) 


 


 


 


 


 


 


R$ 10.478,00 


(Dez mil 


quatrocentos e 


setenta e oito 


reais) 
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Características: 


• Display TFT 8,4." - Tela sensível ao toque 
(touch screen) - Colorido; 


✓ Resolução: 800 x 600 pixels. 


• 12 canais; 


• 12 derivações simultâneas; 


• Teclado alfanumérico multi-linguagem; 


• Modo de gravação: Automático, Manual e 
Rítmico; 


• Detecção de marca-passo; 


• Proteção contra desfibrilador; 


• Diagrama que mostra a conectividade das 
12 derivações com o paciente; 


• Pode guardar e reproduzir os dados para 
300 casos de pacientes. Também pode 
aumentar a capacidade da memória 
através de disco de armazenamento de 
dados USB, em conformidade com 
IEC60601-1, a Norma nacional de 
segurança; 


• Pode guardar 5.000 casos de paciente num 
cartão SD de 1GB e 10.000 casos num 
cartão SD de 2GB; 


• Possibilidade de rever os últimos 120 


segundos das 12 derivações 


• Faixa de batimentos cardíacos: 30 – 300 
bpm (Precisão: ±1 bpm); 


• Análise ECG pelo código de Minessota; 


• Análise de 122 tipos de arritmias; 


• Ganho de amplitude: 2.5mm/mV, 
5mm/mV, 10mm/mV e 20mm/mV; 


• Emissão de sinal sonoro a cada batimento 
cardíaco; 


• Opções de pré-visualização de impressão 
e resultado de diagnóstico com 
características editáveis; 


• Função de interpretação de resultado com 
5 modos diferentes, 200 casos de 
análises; 
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• Capacidade de gravar e rever os últimos 
120s das formas de onda das 12 
derivações ECG; 


• Conexões: entrada (≥ 100Ω, sensitividade 
10mm/V±5%), saída (≤ 100Ω, 
sensitividade 1V/V±5%); 


• Classificação de ganho: derivações do 
peito e derivações dos membros podem 
ter ganhos configurados de forma 
independente; 


• Impressora térmica com suporte a papéis 


em rolo de 210 mm e 216 mm de largura, 


papel em Z e papel A4. 


• Pode ser ligado diretamente na impressora 
para imprimir em papel A4; 


• Velocidade de impressão: 5mm/s, 
10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s e 50 mm/s; 


• Várias formas de impressão: 12x1; 
6x2+1R; 3x4+1R; 3x4+3R; 


• Sistema inteligente de calibração de 
impressão; 


• Impedância de entrada: ≥ 50M Ω; 


• Resposta em frequência: 0.05-150Hz; 


• Voltagem de calibração: 1mV±1%; 


• Sensitividade: 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 
10/5(mm/mV), erro de ±2%.; 


• Corrente de entrada do circuito: < 50nA; 


• Tensão de suporte: ±650mV±5%; 


• Intervalo da tensão de inserção: <±5 
mVpp; 


• Tensão de calibração: Tensão de 
calibração 1mV±1%; 


• Nível de ruído: ≤15  Vp-p; 


• Interferência entre canais: ≤0,5mm 


• Corrente de fuga do paciente: <10  A 


(100V-240V  50Hz/60Hz); 


• Corrente de fuga auxiliar do paciente: <0,1
 A (DC); 
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• Ajuste automático da linha de base; 


• Filtro CA: 50Hz e 60Hz; 


• EMC filtro: 25Hz, 35Hz, 45Hz; 


• Filtro de movimento: 0.05Hz, 0.15Hz, 
0.25Hz, 0.5Hz; 


• Filtro passa-baixo: 75Hz, 100Hz, 150Hz; 


• CMRR: ≥ 105dB; 


• VCG tecnologia (vetor cardiograma); 


• Diagnóstico de doença de coronária; 


• Diagnóstico de infarto do miocárdio; 


• Localização do infarto miocardial; 


• Localização do infarto miocardial múltiplo; 


• Diagnóstico da ampliação atrial e 
ventricular; 


• Ampliação Bi-atrial; 


• Hipertrofia do ventrículo esquerdo; 


• Hipertrofia do ventrículo direito; 


• Hipertrofia Bi-ventricular; 


• Diagnóstico diferencial do bloqueio de 
ramo (BBB); 


• Complicação BBB com infarto do 
miocárdio; 


• Complicação BBB com hipertrofia 
ventricular; 


• Complicação BBB com bloqueio bi-
fasicular; 


• Diagnóstico diferencial de arritmia; 


• Diagnóstico diferencial de formas de onda 
ECG com amplo QRS; 


• Localização da origem de batimento 
ventricular pré-maturo; 


• Localização de vias acessórias; 


• Comunicação / Protocolos: 


• 02 conexões USB, conexão RS232 e 
conexão em rede;  


• Comunicação através de protocolo 
TCP/IP, pela rede ethernet para 
integração de sistemas HIS ou com 
protocolos DICOM via software PCECG. 
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Total da Proposta R$ 10.478,00 (Dez mil quatrocentos e setenta e oito reais) 


 


 


• Protocolo de comunicação DICOM e 
HL7 (opcional) via software PCECG; 


• Conversão dos exames em formato 
JPEG ou PDF (opcional) via software 
PCECG; 


• Informação em tela do funcionamento AC ou 
bateria, carga e carregamento da bateria; 


• Normas atendidas: IEC60601-1, IEC60601-
2-25, EN62304, ANSI/AAMI EC-11, 
MDD93/42/EEC, EN ISO14971. 


• Dimensões: 410 mm x 316 mm x 132 mm; 


• Bateria interna recarregável de Íons de Lítio 
com duração mínima de 120 minutos (2 
horas) com opção para 240 minuto (4 horas); 


• Alimentação automática (bi-volt): 110 – 240 
VAC, Frequência: 50 – 60 Hz. 
✓ Isolação: 4000Vrms; 


• Peso: 5,2 Kg (com bateria). 
 
Acompanham cada eletrocardiógrafo os 
seguintes acessórios: 
 


• Um (01) Cabo de ECG - 10 vias;  
• Um (01) jogo de eletrodo precordial tipo 


pera com 6 peças;  
• Um (01) jogo de eletrodo precordial tipo clip 


par membros com 4 peças;  
• Um (01) cabo de alimentação 3 pinos 


padrão ABNT;  
• Uma (01) bateria de lítio recarregável;  
• Um (01) cabo terra;  
• Um (01) manual do usuário em língua 


portuguesa.  
 


REGISTRO DO PRODUTO 


Nº: 80047300498. 
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Dados da empresa: Sisnac Produtos para Saúde Ltda 


                             Rua Jose Ramon Urtiza, 206 - Vila Andrade 
                             São Paulo - SP  CEP: 05717-270 - Morumbi 
                             Tel.: 11 2144 0812 


                  e-mail: julia.martins@sisnacmed.com.br 
                              CNPJ: 10.444.624/0001-51 - Ins. Est.: 148.371.269-110 
 
 
 
Representante Legal: Rosane de Andrade Gomes Oliveira  
                CPF: 261.838.798-86 – RG 32.083.232-6 
                                     Cargo: Supervisora de Vendas 
 
 


 


Marca/Modelo/Fabricante: COMEN / Eletrocardiógrafo CM1200A/ Shenzhen Comen Medical 


Instruments Co.Ltda.  


País de Origem: China  


Representante: Sisnacmed.  


Frete: CIF  


Prazo validade proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de sua entrega;  


Prazo de garantia: 12 (doze) meses contados da data da qualificação e validação técnica dos bens;  


Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados da formalização do pedido;  


Local de Entrega: Praça Jefferson Ferraz, n° 90, Centro, município de Mococa – SP.  


Pagamento: 10 (dez) dias a contar do recebimento dos bens, de acordo com as especificações 


técnicas e mediante apresentação do documento fiscal competente (Nota Fiscal);  


Dados para pagamento: Banco: Sicoob 756 – Agência 5122 – Conta Corrente 14402-9          


 


 


 


 


 


DECLARAMOS ESTAR CIENTES E DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DO EDITAL.         



mailto:julia.martins@sisnacmed.com.br
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• Declaramos que os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis e que contemplam 


todos os custos com instalação, transporte, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros 


encargos diretos e / ou indiretos relacionados à contratação; 


• Garantimos treinamento técnico para equipe operacional e de enfermagem sem qualquer ônus 


para o Hospital; 


• Garantimos Assistência Técnica, manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças no 


período de garantia sem qualquer ônus para o hospital, após esse período os serviços serão 


executados mediante aprovação de orçamento; 


• Garantia de entrega e a instalação dos equipamentos nos locais definidos pelo hospital. 
 


 


 


 
São Paulo, 15 de janeiro de 2021. 


 


 
 


 


 
 
 
 








TRIOMED COM REPRES E ASSIST TECNICA DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 


CNPJ:15.617.149/0001-91 
Endereço: Av. Maria de Jesus Condeixa nº600 Sala 229/231 


Bairro: Palma Travassos 
Ribeirão Preto/SP CEP: 14091-240 


Fone: (16) 3234-1238 (16) 3234-1240 


 


 


 


 
A  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA 


 


COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 005/2020 
CONVÊNIO Nº 888537/2019 


 
  


 
ITEM 


 
QUANT 


 
UNID 


 
DESCRIÇÃO 


 
MARCA/MODELO 


 
PREÇO 


 
VALOR 
TOTAL 


 
01 


 
01 


 
UNID. 


 
Equipamento: Oxímetro de Pulso 
 
Caracteristicas do 
Equipamento: 


Fabricado com tecnologia 


Nellcor™, mantém leitura precisa, 
mesmo em condições de baixa 
perfusão e movimento do 
paciente. 
Intervalos de Medidas:   
SpO2 – 1% a 100% 
Frequência de pulso – 20 a 250 
batimentos por minuto (bpm) 
Precisão da Saturação de 
Oxigênio: 
SpO2 – (70-100%)+-2% 
SpO2 – (70-100%) em 
movimento+-3% 
SpO2 – (60-70%)+-3% 
Alimentação: 
Rede elétrica 100 a 240 VAC 
Fonte de alimentação 12 a 15VCC 
Bateria 32 horas 
Acessório: 01 sensor de oximetria 
adulto. 
Registro do Oxímetro no Ministério 
da Saúde/Anvisa. Todos os 
modos,recursos e demais 
solicitações acima deverão ser 
comprovados de acordo com o 
Manual de Operação registrado na 
ANVISA.  Garantia do Oximetro de 
12 meses. Comprovação de 
serviço de assistência técnica 
autorizado pela fábrica em um raio 
máximo de 200 quilômetros do 
local da instalação do Oxímetro. 
 


 
MD – MODELO 


UT 100 
 


 
R$ 2.890,00 


 
R$ 2.890,00 
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3 


 
01 


 
UNID. 


 
Equipamento: Eletrocardiógrafo 
 
Caracteristicas do 
Equipamento: 
 


ELETROCARDIÓGRAFO: 
com aquisição de 12 
derivações (I, II, III, AVR, 
AVL, AVF, 
V1,V2,V3,V4,V5,V6) 
simultaneamente através do 
cabo 10 vias impressora 
térmica de alta resolução 
para bobina de no mínimo 
110mm e integrada ao 
equipamento; com 
possibilidade de 
funcionamento em modos 
ritmo, manual e automático; 
alimentação 100 a 240V 
automático e através de 
bateria interna de lítio 
recarregável com autonomia 
para no mínimo 100 exames 
ou no mínimo 8 horas de 
operação contínua; o 
equipamento deve ser 
compacto e de fácil 
manuseio tela em LCD 
colorida de no mínimo 7,0” 
para visualização da 
sensibilidade, velocidade, 
filtros, frequência cardíaca, 
formas de impressão e 
derivações; teclado sensível 
tipo touchscren ou teclado 
de membrana alfa numérico 
ou outro sistema sem 
reentrâncias, para acesso 
rápido das funções e 
entrada das informações do 
paciente como nome, idade, 


 
BIONET12 
CANAIS - 
CARDIO7 


DICOM  


 
R$ 18.500,00 


 
R$ 18.500,00 







TRIOMED COM REPRES E ASSIST TECNICA DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 


CNPJ:15.617.149/0001-91 
Endereço: Av. Maria de Jesus Condeixa nº600 Sala 229/231 


Bairro: Palma Travassos 
Ribeirão Preto/SP CEP: 14091-240 


Fone: (16) 3234-1238 (16) 3234-1240 


 


 


 


 
 
 
 


Prazo de entrega: 05 dias úteis 


sexo, altura, peso; circuito 
de proteção contra 
desfibrilador e detecção de 
eletrodo solto; software 
interno de interpretação 
automática do ECG na 
língua portuguesa e 
medidas complexas, ter 
capacidade de análise para 
o segmento ST; ser 
compatível para capturas de 
sinais através de éras e 
eletrodos; relatório de ECG 
completo de todas as 
derivações por no mínimo 
10 segundos; memória no 
próprio equipamento de no 
mínimo 200 exames 
armazenados; deve conter 
sistema que garanta a 
comunicação com o PC ou 
a transferência dos dados 
para o PC. Deve 
acompanhar os seguintes 
acessórios: 
1 cabo 10 vias para 
eletrodos do tipo pera, clips, 
adesivos e no mínimo 1 
bobina de papel. 
E todos os acessórios 
necessários para perfeito 
funcionamento do 
equipamento. 
Com garantia mínima de 12 
meses. 
Manual de instruções em 
português e Registro 
definitivo na ANVISA e 
Inmetro.  


VALOR TOTAL  R$ 21.390,00 


 
  VALOR TOTAL DA PROPOSTA: VINTE E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS. 
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Prazo de validade da proposta: 90 dias (Sessenta dias) 
Prazo de validade dos produtos: 12 meses da data da entrega. 
 
 
 
 
 


Ribeirão Preto, 06 de Novembro de 2020. 
 
 


 
________________________________ 


Johann Richard Primo de Melo 
CPF: 317.587.178-07 
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A  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA 


 


COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 005/2020 
CONVÊNIO Nº 888537/2019 


 
 


ANEXO I 
 


FICHA CADASTRAL 
 


EMPRESA: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE 
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 
ENDEREÇO: Avenida Maria de Jesus Condeixa, nº 600, sala 229/231 – Bairro Palma Travassos, 
cidade de Ribeirão Preto- SP - CEP: 14091-240.  
CNPJ: 15.617.149/0001-91                     E-MAIL: contato@triomed.com.br / triomed@triomed.com.br 
TELEFONE: (16)3234-1238 
DEPARTAMENTO PARA CONTATO: DEP. DE LICITAÇÕES 
DADOS DO DIRIGENTE: Johann Richard Primo de Melo, RG 27.899.152 CPF nº 317.587.178-07. 


  
 
 


 


Ribeirão Preto, 06 de Novembro de 2020. 
 
 


 
________________________________ 


Johann Richard Primo de Melo 
CPF: 317.587.178-07 


 


 


 


 


 



mailto:contato@triomed.com.br

mailto:triomed@triomed.com.br
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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 005/2020 
CONVÊNIO Nº 888537/2019 


 
ANEXO III 


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E 


DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 


 


Ref.; COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2020 
 


A TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 15.617.149/0001-91,com endereço à 
Avenida Maria de Jesus Condeixa, nº 600, sala 229/231 – Bairro Palma Travassos, cidade de 
Ribeirão Preto- SP - CEP: 14091-240, por seu representante legal Johann Richard Primo de Melo, 
portador da carteira de identidade RG. 7.899.152 e do CPF nº 317.587.178-07 DECLARA, sob as 
penas lei, que: 


1) Inexiste qualquer fato impediditivo para participação do certame, sendo que tem pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos a presente licitação e manifesta plena 
concordância com as condições constantes na Cotação em epígrafe e respectivos Anexos, e; 


2) Não possui no quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do 
art 7º, da Constituição Federal, conforme previsto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93 
acrescentando pela Lei nº 9.854/99. 


 
Ribeirão Preto, 06 de Novembro de 2020. 


 


 
________________________________ 


Johann Richard Primo de Melo 
CPF: 317.587.178-07 
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A  
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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 005/2020 
CONVÊNIO Nº 888537/2019 


 


 
DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA  


 
 


 
 


DECLARAMOS ainda para os devidos fins, na qualidade de Parceiro Certificado do fabricante, que a 
prestação de serviços de manutenção e assistência técnica durante o período de garantia dos 
equipamentos, será prestada pela rede autorizada de assistência técnica do fabricante, que possui 
reposição de peças e serviço autorizado. 
 
HOSPEC  
CNPJ: 03.777.597/0001-73 
Razão Social: Hospeq Comércio e Manutenção de Equipamentos LTDA EPP  
Nome Fantasia: Hospeq Equipamentos Médicos  
Endereço: R. México, 1141 Bairro: Vila Mariana - Cidade: Ribeirão Preto Estado: SP - País: Brasil –  
CEP: 14075-230  
Telefones: (16)3632-0538  
CNPJ: 03.777.597/0001-73 


. 
Ribeirão Preto, 06 de Novembro de 2020. 


 
 


 
________________________________ 


Johann Richard Primo de Melo 
CPF: 317.587.178-07 
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Á 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA  
Praça Dr. Jefferson Ferraz, 90, Centro – CEP: 13730-119  
Mococa/SP  
 
AT.: Comissão Permanente de Licitações da FUCS. 


 
REF.: Cotação Prévia de Preços: 005/2020 
 Convênio Siconv: 888537/2019 
 Processo Administrativo: 25000.187390/2016-62 
 Data de Encerramento: 06/11/2020  


 Objeto: Aquisição de equipamentos médicos e hospitalares, disponibilizados no sistema Portal 
Siconv, conforme Anexo II – Especificações Técnicas.  


 


ANEXO I – FICHA CADASTRAL 


 


Empresa: Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda. 


Endereço: Rua Santa Mônica, n.º 980 – Parque Industrial San José, Jardim Belizário, Cotia, São Paulo. CEP: 06.715-865 


CNPJ: 49.520.521/0001-69 E-mail: dl-bra10-licitacao@vyaire.com,  


Inscrição Estadual:  


Telefone: : 11 4615 9300, fax: 11 4615 9310 


Pessoa ou departamento para contato: Cesar Augusto Rodrigues da Silva  


RG n°: .: 25.982.467-7 SSP/SP CPF n°: 224.093.448-44 


Cel: (11) 9 9956-3552 


Dados dos dirigentes constantes em contrato social (Nome e CPF):  


01 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MISIARA 


       084.907.508-40 


02 - JULIO CESAR ZAMBON 


      999.836.308-00 


03 - MARCELO TADEU FONTINHA FERREIRA 


     100.865.308-01 
 


 


Atenciosamente, 


Cotia/SP, 12 de janeiro de 2021. 


 


 


 


 


Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda. 


E-mail: cesar.augusto@crlicitar.com.br 


Cesar Augusto Rodrigues da Silva 


RG.: 25.982.467-7 SSP/SP/ CPF n.º 224.093.448-44/ 


Procurador 
  



mailto:dl-bra10-licitacao@vyaire.com

mailto:cesar.augusto@crlicitar.com
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Á 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA  
Praça Dr. Jefferson Ferraz, 90, Centro – CEP: 13730-119  
Mococa/SP  
 
AT.: Comissão Permanente de Licitações da FUCS. 


 
REF.: Cotação Prévia de Preços: 005/2020 
 Convênio Siconv: 888537/2019 
 Processo Administrativo: 25000.187390/2016-62 
 Data de Encerramento: 06/11/2020  


 Objeto: Aquisição de equipamentos médicos e hospitalares, disponibilizados no sistema Portal 
Siconv, conforme Anexo II – Especificações Técnicas.  


 


PROPOSTA COMERCIAL 


 


Prezados Senhores, 
 


Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda. estabelecida na Rua Santa Mônica, n.º 980 – Parque Industrial San José, Jardim 
Belizário, Cotia, São Paulo. CEP: 06.715-865, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.520.521/0001-69, Inscrição Estadual: 278.082.665.115, 
Inscrição Municipal: 6002338, e-mail: dl-bra10-licitacao@vyaire.com, telefone: 11 4615 9300, fax: 11 4615 9310, vem apresentar sua 
proposta conforme segue: 


 


Item Unid. Qtde. Descrição Modelo Valor unitário Valor total 


02 UND 01 
VENTILADOR PULMONAR 


ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL 
IX5 R$ 54.800,00 R$ 54.800,00 


 
 


Ventilador 
Pulmonar IX5 



mailto:dl-bra10-licitacao@vyaire.com
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VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO 
* Registro no Ministério da Saúde: 10243240052 
* Equipamento fabricado sob as normas técnicas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-6, NBR IEC 60601-
1-8 e NBR ISO 80601-2-12. 


* Empresa certificada de acordo com Boas Práticas de Fabricação 


 
Ventilador eletrônico micro processado indicado para o uso em terapia intensiva, para pacientes neonatais (a partir de 300 gramas), 
pediátricos e adultos (inclusive obesos com peso corporal acima de 250kg), com sugestão de ajustes automáticos baseados do peso ideal 
do paciente e tela touchscreen colorida de 12”. Modos de ventilação com ciclos Assistido/Controlados (A/C) e SIMV+PS: Ventilação com 
Volume Controlado (VC); Ventilação com Pressão Controlada (PC); Ventilação com Fluxo Contínuo, Ciclada a Tempo e com Pressão 
Limitada (TCPL), Pressão Regulada com Volume Controlado (PRVC) e Volume Garantido (VG). Modos Espontâneos: Pressão de Suporte 
com Backup (PS+Backup) e Ventilação com Alívio de Pressão (APRV). Modos de Ventilação Não Invasiva (VNI): Pressão Positiva em Dois 
Níveis (Bilevel PC), Ciclado a Tempo e Limitado a Pressão (nTCPL), Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas com Backup 
(CPAP+Backup), CPAP nasal com Backup (nCPAP+Backup), Ciclado a tempo Não Invasivo para uso com os Geradores LP (Bifásico LP) 
e CPAP Nasal para uso com os Geradores LP (nCPAP LP). Modo de espera (stand by). Ciclo de backup para apneia com atuação em 
todas as modalidades e modos de backup de apneia avançados para as modalidades PS, CPAP e nCPAP. Blender eletrônico interno. 
Provido de compensação de vazamentos, possibilitando ventilação não invasiva e ventilação com pressão positiva em dois níveis. 
Identificação automática do tipo de sensor de fluxo e limpeza periódica automática. Oferece recurso para nebulização incorporado sem 
alteração da FIO2 ajustada, TGI (Insuflação de Gás Traqueal), ciclo manual, pausa inspiratória automática, pausa inspiratória manual, 
pausa expiratória manual, manobra de 100% de O2 temporizado, ciclos de suspiro programáveis, compensação da resistência das vias 
aéreas, manobra de fluxo lento. Principais parâmetros monitorados / calculados: pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média 
de vias aéreas, volume corrente expirado, volume corrente inspirado, volume minuto expirado, vazamento no circuito, frequência respiratória 
total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, relação I:E, FiO2, pico de fluxo inspiratório e expiratório, resistência inspiratória e 
expiratória, complacência estática e dinâmica, pressão de oclusão (P0.1), constante de tempo expiratória (RC exp), trabalho respiratório 
(WOB vent), índice de respiração rápida superficial (RSBI), auto PEEP. Sensor de oxigênio para medida da FIO2 entregue ao paciente. 
Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo com diferenciação de cores para as fases inspiratória e expiratória, 
loops pressão x volume e fluxo x volume (apresentação de até cinco curvas simultaneamente) e permite congelar os gráficos. Apresenta 
gráficos com as tendências para PEEP, pressão de pico, frequência respiratória, FiO2, volume corrente expiratório, volume minuto, relação 


mL/kg, resistência e complacência das vias aéreas. Apresenta exclusiva tela de vigilância ClearViewTM para fácil identificação dos 
principais parâmetros do paciente: pressão de pico, PEEP, freqüência respiratória, volume corrente expirado, FIO2, volume minuto, com 
diferenciação de cores para ciclos controlados, assistidos e espontâneos. O iX5 armazena o histórico de todas as ocorrências de alarmes 
e eventos ocorridos nas últimas 72 horas. Dispõe de alarmes visuais e sonoros de baixa, média e alta prioridade, classificados de acordo 
com a urgência requerida na tomada de ação por parte do operador, sendo os principais: alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo 
volume minuto, alto e baixo volume corrente, alta e baixa frequência respiratória, alta e baixa FiO2, apneia, desconexão do paciente, falha 
no fornecimento de gás, alta e baixa pressão de entrada de ar e de oxigênio, falha de energia, uso em bateria, baixa carga da bateria, falha 
da bateria interna e ventilador inoperante. Capacidade de fluxo de até 180L/min, FiO2 de 21 a 100%, volume corrente inspirado de 2 a 
2000mL, frequência respiratória até 180rpm, tempo inspiratório de 0,10 a 15,0 segundos, Pausa Inspiratória automática até 2 segundos, 
PEEP/CPAP de 0 até 50cmH2O, pressão controlada até 80cmH2O, pressão de suporte até 80cmH2O, sensibilidade inspiratória por pressão 
de -0,1 a -10,0cmH2O e sensibilidade inspiratória por fluxo de 0,2 a 15,0L/min. Pausa inspiratória manual e pausa expiratória manual até  
15 segundos. Ajuste de Rampa de Subida de Pressão e ajuste da Ciclagem da Pressão de Suporte de 10% a 75%. Tecla para Bloquear 
Painel e tecla para Pausar Áudio até 2 minutos. Monitoração proximal para fluxo e volume para pacientes neonatais e pediátricos até 20kg 
(peso ideal) e distal para pacientes acima de 10kg (peso ideal) com sensores de fluxo autoclaváveis. Incorpora bateria interna recarregável 
com autonomia de até 180 minutos e entrada para bateria externa. Alimentação elétrica de 100 a 240 volts. Operação por rede canalizada 
de ar comprimido e de oxigênio com pressão de 250 a 600 kPa. Mantém a ventilação do paciente mesmo com a falta de um dos gases em 
caso de emergência e alarma indicando o gás faltante. Quando desligado, armazena na memória os últimos parâmetros ajustados. 
Armazena o histórico de eventos e alarmes nas últimas 72 horas de uso. Conexões RS232, USB e LAN. Grau de proteção IP21. 


Acompanha: 
01 Pedestal com rodízios  
01 Braço articulado 
02 Circuito paciente neonatal/pediátrico  
01 Circuito para CPAP; 
01 Circuito para Ventilação Não Invasina Pediátrica/Neonatal 
01 Máscara Não Invasiva Pediátrica 
01 Máscara Não Invasiva Neonatal 
01 Sensor de fluxo distal 
01 Sensor de Fluxo neonatal 
02 Válvula de Exalação 
02 Diafragmas da Válvula de Exalação  
01 Pulmão Teste 
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01 Umidificador 
01 Jarra Térmica 
01 Mangueira para oxigênio (4 metros) 
01 Mangueira para ar comprimido (4 metros)  
01 Manual de operação em português 
 
MARCA/FABRICANTE: INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA. MODELO: IX5 
ORIGEM/PROCEDÊNCIA: NACIONAL/BRASIL 
 
Valor Unitário do Item 02:  R$ 54.800,00 (Cinquenta e quatro mil e oitocentos reais).  
 
Valor Total do Item 02:  R$ 54.800,00 (Cinquenta e quatro mil e oitocentos reais). 
 
Valor Total da Proposta:  R$ 54.800,00 (Cinquenta e quatro mil e oitocentos reais). 
 


 


Condições gerais de fornecimento:  


Validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data agendada para a entrega dos envelopes 


Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, contados da formalização do pedido. 


Local de Entrega: 
Será realizada das 08h às 16h no Setor de Suprimentos, no endereço Praça Jefferson Ferraz, 


n° 90, Centro, no município de Mococa-SP.  


Condição de pagamento: 
10 (dez) dias, a contar do recebimento dos bens, de acordo com as especificações técnicas e 


mediante apresentação do documento fiscal competente (nota fiscal). 


  Garantia: 12 (doze) meses, contados da data da qualificação e validação técnica dos bens.  


Declaração: 


Declaramos que os preços acima indicados permanecerão fixos e irreajustáveis e que nesses 


preços estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, despesas com trasnporte e 


quaiquer outros encargos diretos e/ou indiretos relacionados à contratação.  


Declaração: 


Declaramos que toda documentação técnica relativa aos bens forncidos estarão disponíveis 


no momento da entrega dos produtos e fornecidas preferencialente no idioma português ou, 


não sendo possível, deve ser obrigatoriamente no idioma inglês.  


Declaração: 
Declaramos que todos os equipamentos listados serão novos, sendo vedado o fornecimento 


de equipamentos usados ou recondicionados; 


Assistência Técnica: 


A assistência Técnica, durante o prazo de garantia, será prestada, preferencialmente, 
no ambiente da entidade adquirente ou nos locais por ela indicados, por funcionários 
especializados, com prazo máximo de 08 (oito) horas para atendmento (retorno da 
chamada) e 24 (vinte e quatro) horas para solução dos problemas técnicos, incluindo 
troca de peças, depois de recebida a chamada ou tomado conhecimento do problema 
existente.  


Dados da Assistência Técnica 


autorizados pela Fábrica em um raio 


de 200 quilômetros no local da 


instalação do ventilador: 


INTER CTI COM. E SERV. LTDA 


CNPJ: 71.631.238/0001-63 IE: 582.351.970.110 


Av. Dr. Plínio de Castro Prado, 682 Jd.Palma  Travassos 


CEP: 14091-1700 - Ribeirão Preto / SP  


Fone: (16) 3635-9745  


Ricardo Barbosa: 16 99227-9034 16 / 98117.8122 


ricardo.barbosa@intercti.com.br 


Região:  Interior de SP e Triângulo Mineiro 
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Declaração: 


Se o equipamento for retirado para conserto e/ou manutenção durante o prazo de 
garantia e houver prejuízo no atendimento aos pacientes, substuiremos por um 
idêntico em até 24 (vinte e quatro) horas, sendo que o mesmo será devolvido após o 
retorno do equipamento em perfeito funcionamento.  


Declaração: Declaramos garantir o suporte técnico e fornecimento de peças para o equipamento pelo 
prazo de 10 (dez) anos após o aceite definitivo.  


Declaração: 


Declaramos que após a entrega dos equipamentos, procederemos no prazo máximo de 07 
(sete) com a instalação e treinamento de operação, em datas a serem agendas com a equipe 
médica e de enfermagem. 


Ofereceremos 02 (dois) técnicos do hospital, treinamento e capacitação em manutenção 
corretiva e preventiva dos equipamentos, a ser realizados em até 60 (sessenta) dias após o 
aceite definitivo na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa.  


 


 


 


Atenciosamente, 


Cotia/SP, 12 de janeiro de 2021. 


 


 


 


 


Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda. 


E-mail: cesar.augusto@crlicitar.com.br 


Cesar Augusto Rodrigues da Silva 


RG.: 25.982.467-7 SSP/SP/ CPF n.º 224.093.448-44/ 


Procurador 
  



mailto:cesar.augusto@crlicitar.com
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Á 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA  
Praça Dr. Jefferson Ferraz, 90, Centro – CEP: 13730-119  
Mococa/SP  
 
AT.: Comissão Permanente de Licitações da FUCS. 


 
REF.: Cotação Prévia de Preços: 005/2020 
 Convênio Siconv: 888537/2019 
 Processo Administrativo: 25000.187390/2016-62 
 Data de Encerramento: 06/11/2020  


 Objeto: Aquisição de equipamentos médicos e hospitalares, disponibilizados no sistema Portal 
Siconv, conforme Anexo II – Especificações Técnicas. 


 


DECLARAÇÃO – ANEXO II  
 


Nome da empresa: Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda. , inscrita no CNPJ sob o n.º 49.520.521/0001-
69,estabelecida na Rua Santa Mônica, n.º 980 – Parque Industrial San José, Jardim Belizário, Cotia, São Paulo. CEP: 06.715-
865, Inscrição Estadual: 278.082.665.115, Inscrição Municipal: 6002338, e-mail: dl-bra10-licitacao@vyaire.com, telefone: 11 
4615 9300, fax: 11 4615 9310, por intermedio de seu representante legal: Sr. Cesar Augusto Rodrigues da Silva, procurador 
legal, portador da Carteira de Identidade RG n° 25.982.467-7 SSP/SP e do CPF n°: 224.093.448-44, DECLARA, sob as penas 
da lei, que: 


1) Inexiste qualquer fato impeditivo para participação do certame, sendo que tem pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos a presente licitação e manifesta pela concordância com as condições constantes na Cotação em epígrafe e 
respectivos Anexos, e; 


2) Não possui no seu quadro de pessoas empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de menores de 16 (dezzesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constiuição Federal, conforme previsto no inciso V, do art. 27, 
da Lei 8.666/93 acrescentado pela Lei N° 9.854/99. 


 


Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  
 


Atenciosamente, 


Cotia/SP, 12 de janeiro de 2021. 


 


 


 


 


Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda. 


E-mail: cesar.augusto@crlicitar.com.br 


Cesar Augusto Rodrigues da Silva 


RG.: 25.982.467-7 SSP/SP/ CPF n.º 224.093.448-44/ 


Procurador 
 



mailto:dl-bra10-licitacao@vyaire.com
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PROPOSTA COMERCIAL 


 


 


A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA 


COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO PROCESSO Nº. 005/2020  


PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25000.187390/2019-62 


CONVÊNIO Nº. 888537/2019, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. 


 


  


RAZÃO SOCIAL: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA  


CNPJ: 11.405.384/0001-49  


Inscrição Estadual: 001518917.00.98 


Endereço: Rua Hum, nº 80-A 


Lagoa Santa / MG - CEP: 33400-000 


País: Brasil 


Telefone / Fax: (31) 3681-6388  


E-mail: atendimento@alfamed.com 


Site: www.alfamed.com 


 


Nome do representante legal para assinatura do contrato: 


Lediane Alves Pinheiro, solteira, brasileira – Procuradora 


RG: M 4.913.585 - CPF: 004.012.496-70 


Telefone / Fax: (31) 3681 6388  


Endereço: Rua dos Pessegueiros, 55/303 - Bairro Vila Clóris – CEP: 31744-072 - Belo 


Horizonte/MG. 


 


Dados Bancários 


Banco Santander - Banco nº 33  


Agência: 3180 – LAGOA SANTA/MG 


Conta Corrente: 130033284 


 


 


 


 



http://www.alfamed.com/





 


 
 


ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MARCA MODELO PREÇO  
UNITÁRIO 


PREÇO 
TOTAL 


01 01 Oxímetro de Pulso 
Modelo: SENSE 10 
Fabricante/Marca: Alfa Med 
Procedência: Nacional 
Registro Anvisa: 80629370004 
 
O Sense 10 emprega alta tecnologia de 


monitoramento e possui um tamanho 
compacto que o torna extremamente 
adequado para verificações pontuais e 
ambulatoriais. 
 


Parâmetros: Saturação do Oxigênio 
(SpO2), Plestimografia, Frequência de 


Pulso (FP) e Intensidade do sinal da 
freqüência de pulso (índice de perfusão). 
 
Modo de operação: Contínuo 


• Display LCD com Black light 
• Medição e apresentação 


simultânea do valor de SpO2, 
forma de onda plestimográfica, 
frequência de pulso e 
intensidade do sinal de 
frequência de pulso; 


• Relógio 
• Seleção de tipo de pacientes: 


ADU - Adulto/Pediátrico; NEO - 


Neonatal; 
• Desligamento automático para 


economia de energia após 10 
minutos ociosos; 


• Possui gráfico e tabela de 
tendência de SpO2 e FP; 


• Capacidade de armazenamento 
de até 100 pacientes e 300 horas 
de dados; 


• Alarme visual e sonoro com 
ajuste de tom e ajuste de 
máximo e mínimo para todos 


parâmetros; 
• Classificação de alarmes: Nível 


alto; Nível Médio; 
• Ajuste do volume de pulso: 5 


níveis e desligado; 
• Sensibilidade: Baixa, Med, Alta; 
• Alimentação: Base carregadora 


bivolt automático 100 a 240 
VAC, 50hz/60Hz, baterias 


• recarregáveis com autonomia de 
até 36 horas; 


• Possibilidade de utilização de 
Pilhas alcalinas "AA" com 
autonomia de até 48 horas; 


• Peso: 165g (sem bateria); 
• Modos de operação: Forma de 


onda; Numérico. 


ALFAMED SENSE 10 R$  
1.291,00 


(Hum mil e 
duzentos e 
noventa e 
um reais).  


 


R$  
1.291,00 


(Hum mil e 
duzentos e 
noventa e 
um reais).  


 







 


 
 


Indicadores 
• Sensor desconectado e solto; 
• Status da bateria; 


• Sinal fraco; 
• Exibe a amplitude de pulso 


(índice de perfusão); 
• Memória insuficiente; 
• Alarme desligado; 
• Armazenamento de dados; 
• Identificação do paciente; 


• Tipo de paciente; 
 
SpO2  
Faixa de Medida: 0 a 100%.  


Faixa de alarme: 0 a 100%. 
Resolução: 1%. 
Exatidão ou precisão:70 a 100%: ±2% 


Atualização dos dados: 1 segundo 
 
Frequência de Pulso (FP) 
 
Faixa de Medida: 25 a 300 bpm.  
Faixa de alarme: 0 a 300 bpm 


Resolução: 1 bpm.  
Exatidão ou precisão: ±2 bpm 
Atualização dos dados: 1 segundo 
 
Acessórios inclusos: 
01 (um) Sensor reutilizável SpO2 tipo 
clip Adulto DB9 cód. 000522; 


01 (um) Conj. de Pilhas alcalinas cód. 
000377; 
01 (uma) Bolsa para transporte cód. 
000523; 
01 (um) Manual do usuário em 
português cód. 001088. 


 


ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MARCA MODELO PREÇO  
UNITÁRIO 


PREÇO 
TOTAL 


03 01 Eletrocardiógrafo 
Modelo: SE-1200 Express 
Fabricante/Marca: Edan 
Procedência: Importado 
Reg. Anvisa: 80047300496 
 
Eletro com aquisição dos 12 canais de 


derivações simultâneas (I, II, III, aVR, 
aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6);  
Possui tela de LCD 8,4” colorida de 800 x 
600 para visualização simultânea dos 12 
traçados de ECG em tempo real e dos 
parâmetros de ajuste;  
Detecção automática de pulso de marca-


passo;  
Identificação automática de todas 
derivações; 
Certificado conforme normas NBR IEC 
60601-1, NBR IEC 60601-2-51, NBR IEC 
60601-2-25, NBR IEC 60601-1-2;  


EDAN SE-1200 
EXPRESS  


R$  
10.150,00 
(Dez mil e 


cento e 
cinquenta 


reais).  
 


R$  
10.150,00 
(Dez mil e 


cento e 
cinquenta 


reais).  
 







 


 
 


Teclado alfa numérico com simples 
operação e limpeza com botões de único 
toque; 


Memória interna para armazenamento 
de pelo menos para os últimos 200 
registros de ECG para posterior 
impressão, transferência através de rede 
ethernet ou conexão USB em formato 
que permite leitura e análise posterior 
em computador;  


Envio de exames em formato PDF e 
possibilidade de comunicação 
bidirecional com worklist e exportação de 
dados em formato DICOM. 


Interface: USB, WI-FI e Rede LAN 
Certificações de conformidade INMETRO 
com as normas: ABNT 


Software em Português;  
 
Modo de operação: 
Manual; automáticos, ritmo, selecionável 
e desligar;  
 


Registro 
Registro gráfico do sinal de ECG em 12 
canais através de impressora de alta 
resolução com papel milimetrado no 
formato A4; 
Permite informar na impressão os dados 
do paciente como nome, idade, sexo, 


peso, altura, raça, pressão arterial, 
departamento, número do quarto, 
medicação, médico, técnico e médico 
encaminhador; 
Impressão com ID, frequência cardíaca, 
ganho, velocidade, derivação, data e 
hora, medições de QRS/QT/PR;  


Permite impressão através de 
impressora externa conectada 
diretamente ao eletrocardiógrafo; 
Possibilidade de exportar arquivos nos 
formatos DAT, PDF, DICOM, SCP, FDA-
XML 


Laudo interpretativo: Função de 
interpretação para auxílio no diagnóstico 
médico através do código de Minnesota 


de classificação de arritmias;  
Ajuste automático da linha de base 
otimizando o posicionamento da 
impressão;  


Copia automática do último exame 
realizado;  
Velocidade de impressão configurável: 
5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 
25mm/s, 50mm/s;  
 
Indicadores audiovisuais 


Indicador de ligado à rede elétrica, 
funcionamento à bateria e recarregando 







 


 
 


a bateria;  
Indicador e detecção da derivação; 
Indicador de eletrodo solto;  


Indicador de falta de papel;  
Indicador de nível de carga da bateria;  
Bip QRS;  
 
Sensibilidade (Ganho) 
Selecionável: 2.5 mm/mV, 5 
mm/mV(N/2), 10 mm/mV(N), 20 


mm/mV(2N), AGC; 
 
Interface  
Interface de comunicação RS232;  


Interface USB;  
Porta de rede ethernet; 
Wi-Fi (opcional); 


Leitor de Código de Barras (opcional).  
 
Proteção 
Filtros digitais completos contra 
interferências de rede elétrica (60Hz), 
tremor muscular e artefatos de 


movimentos (25Hz, 35Hz e 45Hz);  
Correção automática de linha base;  
Circuito de entrada flutuante e isolada;  
Circuito de proteção contra descarga de 
desfibriladores e Bisturi Eletrônico;  
 
Alimentação 


Funcionamento através de rede elétrica 
bivolt automático 100 a 240V – 
50/60Hz;  
Bateria interna recarregável de lítio com 
autonomia de 5 horas e imprimir de 
modo ininterrupto por cerca de 2.5 
horas, em modo manual, ou 


aproximadamente 350 relatórios em 
3x4+1R no modo AUTO;  
 
Faixa 
Faixa de frequência cardíaca 30 a 300 
BPM;  


Calibração de tensão 1mV ±2%; 
Impedância de entrada ≥50MΩ (10Hz); 
Resposta de frequência 0.05Hz a 150Hz;  


Rejeição de modo comum para sinais de 
60 Hz, >90DB; 
 
Acompanha: 


- 01 cabo paciente de 10 vias, 
compatível em eletrodos descartáveis. 
- 04 eletrodos para membros sendo 02 
para superiores e 02 para 
inferiores. 
- 06 eletrodos precordiais de sucção. 
- Papel para registrador. 


- 01 cabo força. 
- 01 (um) CD com software para 







 


 
 


computador e cabo de comunicação cód. 
002095; 
- Manual de instruções e operação em 


português. 
- Possui registro na ANVISA. 
- Garantia: 12(doze) meses. 


 


 
ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MARCA MODELO PREÇO  


UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 


05 04 Monitor Multiparamétrico 
Modelo: VITA 500a 
Fabricante/Marca: ALFA MED 
Procedência: Nacional 


Registro Anvisa: 80629370013 
 
O Vita 500a é uma solução com alta 
precisão e qualidade, fácil manuseio, 
design portátil e características 
especialmente otimizadas para 


atendimento ambulatorial e emergencial, 
permitem monitoramento durante o 
transporte externo ou interno e aplicável 
inclusive em procedimentos de alta 
complexidade. 
Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e 
Neonatal. 


Parâmetros: ECG 3/7 Derivações, 
Resp., SpO2, FP, Temp. (2 canais), PNI, 
2PI. 
Segurança: conforme as exigências das 


normas: 
NBR-IEC 60601-1:2010, NBR IEC 
60601-1-2:2010, NBR IEC 60601-1-


6:2011,   
NBR-IEC 60601-1-8:2010, NBR IEC 
60601-1-9:2014, NBR IEC 60601-2-
25:2014,   
NBR-IEC 60601-2-27:2013, NBR-IEC 
60601-2-30:2014, NBR-IEC 60601-2-


34:2014,   
NBR-IEC 60601-2-49:2014, NBR-ISO 
80601-2-55:2014, NBR-ISO 80601-2-
56:2013,   
NBR-ISO 80601-2-61:2015, de acordo 
com as RDC 32/2007. 
 


• Tela TFT LCD colorida de 12,1” 
Com possibilidade de 
Touchscreen (Opcional) - - 
Velocidade de Varredura: 6,25 
mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 
50mm/s.  


• Interface selecionável para 


números grandes, leito a leito, 
oxicardiorespirograma, mini 
tendências; 


• Tabela de cálculo de drogas; 
• Indicadores: alarme, 


alimentação, bateria fraca e 


ALFAMED VITA 500a R$  
12.665,00 
(Doze mil e 
seiscentos e 


sessenta e 
cinco reais).  


 


R$  
50.660,00 
(Cinquenta 


mil e 


seiscentos e 
sessenta 
reais).  


 







 


 
 


carregando, Bip de QRS e alarme 
sonoro; 


• Display, fonte e processador em 


bloco único com gabinete 
isolação elétrica; 


• Armazenamento de dados:  
Tendências gráficas e numéricas 
tabulares de até 240 horas, 1200 
conjuntos de análise de 
medições de PNI, 200 conjuntos 


de análise de alarmes, 200 
conjuntos de eventos de 
arritmias, 48 horas de forma de 
onda;   


• Monitorização e exibição de 
todos parâmetros fisiológicos em 
formato gráfico e numérico sem 


obstruir a monitorização; 
• Capacidade de autonomia com 


funcionamento em bateria de 
lítio recarregável com duração de 
4 horas (Possibilidade de 
expansão para 8 horas 


(opcional)); 
• Alarmes audiovisuais ajustáveis 


com três níveis de prioridade 
com limites máximo e mínimo 
para todos os parâmetros; 


• Alarmes funcionais para sensor 
solto, bateria fraca, rede, etc; 


• Menu de configuração acessível 
através de teclas de atalho, 
teclado membrana ou botão 
giratório; 


• Possui modo DEMO com senha 
para treinamento dos usuários; 


• Exibição de todos os dados na 


tela como nome do paciente, tipo 
de paciente, data, hora, local, 
leito, tipo de alimentação e 
outros; 


• Possibilidade de inserção de 
módulos futuros tais como:  


Pressão invasiva (2 canais),  
Variação da Pressão de Pulso 
(VPP), Capnografia 


Sidestream/Mainstream, 
Oximetria Nellcor, ECG 12 
derivações, Debito Cardíaco e 
Analisador de Gases; 


• Possibilidade de inserção de 
Impressora em 3 canais de 
impressão; 


• Comunicação bidirecional com 
central de monitoramento 
através de rede padrão ou 
wireless para visualização dos 


monitores; 
• Comunicação com outros 







 


 
 


monitores (Leito-a-Leito) via 
rede local sem a necessidade de 
uma central de monitoramento;  


• Possui tecla para interrupção 
temporária de alarmes sonoros 
tempo máximo de 2 minutos 
para interrupções segundo a NBR 
ISO 9919; 


• Proteção contra descarga e 
interferência de desfibrilador e 


bisturi; 
• Possibilidade de comunicação 


protocolo HL7 bidirecional; 
• Exibição de pelo menos 11 


formas de onda simultâneas com 
valores alfanuméricos; 


• Sistema de auto teste e software 


em português com exibição de 
mensagens funcionais; 


• Menu ou teclas para 
configurações dos parâmetros 
funcionais a serem monitorados 
e dos ajustes do display, 


• Tecla de congelamento, 
liga/desliga, medição PNI para 
iniciar e interromper, menu, 
imprimir, silenciar alarme 
temporário; 


• Possui indicação para 
equipamento ligado em rede 


elétrica e bateria, indicação para 
bateria de emergência com baixa 
carga, indicação de marca passo; 


• Possui modo espera; 
• Memória para armazenar sua 


última configuração após ser 
ligado; 


• Sistemas de alarme ininterruptos 
conforme NBR IEC 60601-1-2-
49; 


• Alimentação: Bivolt automático 
100 a 240vac 50/60hz 


• Peso: 4,0Kg;   


• Proteção IPX1; 
• Faixa de operação de Umidade:  


15 a 95%;  


Interface 
Porta USB (1 conexão) 
Saída VGA 
Conexão RS232 


Conexão de rede padrão 
Saída de sinal analógico 
Saída de sinal de chamada de 
enfermeira 
Conexão de Cartão SD 
Conexão para trava antifurto 
Trava de segurança de 


alimentação 
Terminal de aterramento 







 


 
 


equipotencial 
 
ECG 3/5 Vias 


Traçado Non-fade; 
Forma de Onda de ECG: Exibição 
simultânea de até 7 derivações na tela 
ou selecionáveis 
Possibilidade de exibição simultânea de 
12 derivações com cabo paciente de 10 
vias. (opcional) 


Seleção de Ganho: x0,125 
(1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 
(5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 
(20mm/mv); Auto.  


Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s, 
12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s.  
Saída Analógica de ECG 


Alarme de eletrodo solto com 
identificação do mesmo; 
Indicador de eletrodo solto e tremor 
muscular; 
Faixa de Frequência Cardíaca: 0 a 350 
bpm.  


Exatidão: 1 bpm ou 1% (o que 
for maior).  
Resolução: 1 bpm. 


Circuito de entrada flutuante com 
proteção para Eletrocirurgia e 
Cardioversão/Desfibrilação 
Detecção e rejeição de Pulso de Marca-


passo 
Modos de Operação: Diagnóstico, 
Monitor e Cirurgia.  
Análise de ST na faixa de -2,0 mV a + 
2,0 mV para todas as derivações sem 
necessidade de central com visualização 
simultânea na tela; 


Função Diagnóstico: Fornece medição 
automática dos parâmetros comuns, 
como frequência cardíaca, intervalo de 
FP, duração de QRS, Intervalo de 
QT/QTC, eixo P/QRS/T e amplitude de 
RV5/SV1;  


Análise e detecção de até 33 arritmias 
distintas, como: Assistolia, V-Fib / V-
Tach, Couplet, Ritmo de ventilação, 


Bigeminia PVC, Trigeminia PVC, Tachy 
(Taquicardia), R em T, PVC, Ritmo Irr, 
Bradicardia, Batida perdida, Marcapasso 
sem ritmo, Ventilação Brady 


(Bradicardia), Marcapasso sem captura, 
VEB, Executar PVCs, Ac. Ritmo de 
ventilação, IPVC, VT não sustentada, 
PVCs multiformes, Pausas/min Alto, 
Pausar, Afib, Bigeminia PAC, PVCs Alto, 
Baixa tensão (membro), Brady 
(Bradicardia) Extrema, Trigeminia PAC, 


Tachy de QRS Amplo, VT Sustentada, 
Tachy (Taquicardia) Extrema, e V-Tach; 







 


 
 


Respiração 
Método: Impedância Torácica (Medição 
através das derivações: RA-LL, RA-LA); 


Exibição da onda de respiração, 
frequência respiratória e com detecção e 
alarme de apneia ajustável pelo usuário; 
Faixa de medida aproximada Frequência 
Respiratória: 0 a 200 rpm 
Resolução: 1 rpm 
Exatidão: ±2 rpm 


Seleção de ganho: 0,25, 0,5, 1, 2, 


3, 4, 5 
Configuração do Tempo de Alarme de 
Apneia: 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 35 s, 40 


s, - Valor padrão de 20 s;  
 
SpO2 
Visualização simultânea da curva de 
Plestimografia, valor da saturação e 
valor da frequência de pulso; 


Tecnologia para baixa perfusão e 
movimentação; 
Faixa de Medida: 0 a 100%.  
Resolução: 1%.  
Exatidão: 70 a 100%: ±2%.  
Faixa de alarme: 0 a 100% 
Faixa de medição de FP: 20 a 300 bpm. 


Faixa de alarme: 30 a 300 bpm 
Resolução: 1 bpm 
Índice de Perfusão Numérico e Gráfico 


(PI): 0 a 10;  
Temperatura 
(Superficial cutânea e Intracavitária) 
Canal: 2 canais 


Faixa de Medida: 0 a 55 °C 
Resolução: 0,1 °C 
Exatidão: ±0,1 °C  
 
Pressão Não Invasiva (PNI) 
Método: Oscilométrico com medidas em 


mmHg ou Kpa; 
Proteção e Medição para adulto, 
pediátrico e neonatal; 
Modos de Operação: Manual, 
automático, contínuo 
 Automático: intervalo de 


medição 1 a 480 min 


 Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s 
Tipos de Medida: Pressão Arterial 
Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, 
Pressão Arterial Média.  


Faixa de medição da pressão no 
manguito: 0 a 300 mmHg 
Faixa de medição de pressão 


Paciente Adulto: 10 a 270 mmHg 
Faixa de medição de pressão 
Paciente Pediátrico: 10 a 230 
mmHg 
Faixa de medição de pressão 







 


 
 


Paciente Neonatal: 10 a 135 
mmHg 
Resolução: 1 mmHg. 


Exatidão: Erro de Média e Desvio 
Padrão pela ANSI/AAMI SP10.  


Proteção contra sobrepressão Adulto: 
300 mmHg 
Proteção contra sobrepressão Infantil: 
245±3 mmHg 
Proteção contra sobrepressão Neonatal: 


147±3 mmHg 
Faixa de FP:  


Faixa:  40 a 240 bpm 
Resolução: 1 bpm 


Exatidão: ± 3 bpm ou 3,5% 
Pressão Invasiva (PI) 
Medidas ART, PA, PVC, PAD, PAE, PIC, 


P1, P2 
Faixa de medição: -50 mmHg á 350 
mmHg 
Art: 0 mmHg ~ 300 mmHg 
AP: - 6 mmHg ~ 120 mmHg 
PVC/PAD/PAE/PIC: -10 mmHg ~ 40 


mmHg 
P1/P2: -50 mmHg ~ 350 mmHg 
Resolução: 1mmHg 
Faixa de medição: 20 bpm a 300 bpm;  
Exatidão ou precisão: ±1mmHg 


Sensibilidade: 5 (μV/V/mmHg 
Cálculo da Variação da Pressão de Pulso 


(VPP) 
 
Acessórios Básicos: 
01 (um) Cabo ECG 5 vias reutilizável 
cod. 000924 
01 (um) Sensor de Temperatura de Pele 
Adulto reutilizável cod. 000148 


01 (um) Sensor SpO2 adulto reutilizável 
cod. 000515 
01 (um) Manguito/Abraçadeira 
reutilizável Adulto cod. 000517 
01 (um) Manguito/Abraçadeira 
reutilizável Adulto Obeso cod. 001769 


01 (um) Tubo extensor de PNI 3m 
reutilizável cod. 000518 
01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) 


padrão ABNT cod. 000520 
01 (uma) Bateria interna Recarregável 
Lithium-Ion cod. 001342 
01 (um) Cabo interface para transdutor 


de pressão Invasiva cód. 000538 
01 (um) Kit transdutor de pressão PI 
descartável cod. 001076 
01 (um) Manual do Usuário em 
Português 


 


VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 


R$62.101,00 (Sessenta e dois mil e cento e um reais). 







 


 
 


Declaro, sob as penas da lei, que os equipamentos ofertados atendem todas as especificações 


exigidas em seu Anexo II (Especificações Técnicas) deste Edital. 


 


Declaro que os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis. 


 


Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 


incorridos pela empresa na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros 


tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, etc. 


 


Declaro que todos os custos como despesas fiscais, comerciais, de transporte, de frete e de 


seguro dos equipamentos hospitalares até a efetiva entrega para a adquirente correrão por 


conta da empresa proponente. 


 


Declaro que os produtos ofertados são equipamentos novos, entendidos como tal, de primeira 


utilização. 


 


Declaro que as peças de reposição estarão disponíveis no mercado para aquisição futura, por 


um período não inferior a 05 (cinco) anos. 


 


Declaro que realizaremos a instalação dos equipamentos no prazo máximo de 5 (cinco) dias 


úteis, contados a partir da data de entrega na instituição. 


 


Incluso: Treinamento, garantia, instalação, assistência técnica.  


 


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias a contar de sua apresentação. 


PRAZO DE ENTREGA: Até 40 (quarenta) dias, contados da formalização do pedido. 


PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses, a contados da data da qualificação e validação técnica 


dos bens. 


 


 


 


 


 


 


Lagoa Santa, 06 de novembro de 2020. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA 


CNPJ: 11.405.384/0001-49 


Lediane Alves Pinheiro – Procuradora 


Cargo: Supervisora de Licitações Públicas 


RG: M-4.913.585 SSP/MG 


CPF: 004.012.496-70 
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IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA 


COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº. 005/2020 


CONVÊNIO SICONV Nº.  888537/2019 


============================================================================================= 


P R O P O S T A 


============================================================================================= 


1 – DADOS DO PROPONENTE: 


RAZÃO SOCIAL: HCENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. ME. 


ENDEREÇO: RUA ABRÃO BOAINAIN, 348, BAIRRO NOVA RIBEIRÂNIA - CEP: 14096-700 - RIBEIRÃO PRETO/SP 


CNPJ: 04.576.769/0001-03 IE: 582.606.774.113 


FONE: (016) 3917-2620 


DEPARTAMENTO COMERCIAL: TATIANA SOUSA - E-MAIL: VENDAS2@HCENTERHOSPITALAR.COM.BR 


RESPOSÁVEL LEGAL: CARLOS EDUARDO MAZIEIRO – CPF 168.332.118/92 


 


ITEM QTD DESCRIÇÃO DO MATERIAL VALOR 
UNIT. 
(R$) 


VALOR 
TOTAL 


(R$) 


01 01 OXIMETRO DE PULSO 
MODELO: PC-66B 
MARCA: MOBIL 
REGISTRO ANVISA Nº.  
80889469003 
GARANTIA: 12 MESES 
  


O oxímetro de pulso portátil PC-66B oferece conforto para monitoramento 
em tempo real, leve e permite que sejam enviados relatórios para análise 
dos eventos de dessaturação, queda de SpO2, aumento ou diminuição da 
frequência cardíaca. 
Também é possível configurar alarme sonoro e visual para alertar ao 
enfermeiro, cuidador ou usuário de que o parâmetro está abaixo ou acima 
do ideal. Este equipamento é excelente para você que quer monitorar seus 
sinais vitais sem causar desconforto, tudo isso por meio de um exame 
simples e rápido. Pode ser usado em casa, no hospital, em emergências 
médicas, resgates, na medicina desportiva e em estabelecimentos médico-
sociais. Ele é clinicamente aprovado e seu visor exibe todos os dados 
necessários. 
É possível ver a taxa de repetição do pulso como histograma. O Oxímetro 
de Pulso é adequado para uso pessoal em pacientes com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (IRC) ou Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), em 


 
1.950,00 


 
1.950,00 
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hospitais (inclusive uso clínico em medicina interna,cirurgia, anestesia, 
pediatria, tratamento intensivo, entre outros). 
Descrição Técnica 
• Tipo de tela: LCD de matriz de pontos coloridos 
• SpO2 - variação de tela: 35%-99% 
• SpO2 - acuracidade de medição: =3% para SpO2, variação de 70% a 100%. 
• FC - variação de tela: 30-240 bpm 
• FC - acuracidade de medição: ±2bpm ou ±2% 
• Energia necessária: 1 bateria de lítio recarregável 3.70V/500mAh2 
• Índice de perfusão (PI): 0,2%~20% 
• Fonte de alimentação: 10-240 V, 50/60Hz, 0,5A 
• Classe de proteção contra choque elétrico: Classe II 
• Grau de proteção contra penetração nociva de água: IP22 
• Modo de operação: contínua 
• Tempo de operação continua (com a tela desligada): 15 horas 
Resumo 
• Prático e facilmente transportável 
• Tela LCD 2,2” 
• Exibe SpO2, Frequência Cardíaca, Índice de perfusão Pulmonar, Barra de 
Pulso 
• Permite o Monitoramento continuo 
• Alimentação e carregador bi volt 
• Alarme Sonoro configurável 
• Até 384 horas de armazenamento de dados 
• Baixo consumo de bateria 
• Modelos adulto e pediátrico/neonatal 
• Software sem Necessidade de Licença (Freeware) - Baixado Diretamente 
no Site. 
Acompanha acessórios: Conforme EDITAL. 


 
03 


 
01 


ELETROCARDIÓGRAFO 
MODELO: BENEHEART R3 
MARCA: MINDRAY 
REGISTRO ANVISA Nº.  
80102511264 
GARANTIA: 12 MESES 
 


 
Máquina de Eletrocardiograma BeneHeart R3. 
Análise confiável 
Como um dos líderes globais de algoritmos de ECG em repouso, o 
algoritmo de Glasgow renomado no mundo todo é famoso por sua ampla 
atuação no campo de ECG e por aprimoramentos constantes do 
profissionalismo durante os últimos 50 anos. A Mindray integrou esse tipo 
de profissionalismo nos produtos de ECG. 
O Glasgow é o primeiro algoritmo que usa a idade, sexo, medicação e a 
classe a idade, o sexo, a raça, a medicação e a classe como considerações 
de diagnóstico. Ele maximiza a precisão dos diagnósticos e é 
especialmente importante para o diagnóstico de infarto agudo do 
miocárdio; Ele destaca os resultados de diagnóstico críticos, como infarto 
agudo do miocárdio, isquemia aguda  do miocárdio, fibrilação ventricular, 
taquicardia ventricular, bradicardia acentuada e arritmia maligna, para 
que a equipe médica possa identificar o problema e oferecer tratamento 
em tempo hábil. 


 
8.390,00 


 
8.390,00 
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Exibição clara 
Tela colorida de 5 polegadas, a alta resolução de 800 x 480 e a exibição 
em forma de onda em tempo real fornecem uma experiência visual 
confortável. 
Incrível portabilidade  
Pesando somente 1,2 kg (incluindo a bateria), O Beneheart R3 pode ser 
facilmente carregado pela equipe médica. 
Operações convenientes 
O documento de registro pode ser posicionado sobre o painel da máquina 
para que os médicos possam assinar e fazer anotações naturalmente. 
Registrador único 
O rolo de papel e o papel de formulário contínuo compatíveis podem ser 
trocados a qualquer momento. A alavanca do papel de formulário 
contínuo pode ser ajustada facilmente sem precisar desmontar.  
Acompanha acessórios: Conforme EDITAL. 


 


VALOR TOTAL: R$ 10.340,00 (DEZ MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS). 


 


Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias 


Pagamento: 10 (dez) dias a contar do recebimento do bem - Banco do Brasil Ag. 6504-8 C/c: 57591-7. 


Prazo de Entrega: 40 (quarenta) dias a contar da formalização do pedido. 
 
Declaramos que os preços propostos estão inclusos, além dos lucros, todos os custos diretos e indiretos, tais 
como: transportes, mão-de-obra para entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, fretes, seguros, 
salários, materiais, benefícios, custos e tributos diretos e indiretos sobre o fornecimento do objeto, e, 
permanecerão fixos e irreajustáveis dentro do prazo de validade da proposta. Os equipamentos orçados 
contemplam 12 meses de garantia. 
Declaramos que estamos cientes e de acordo com as clausulas contidas no edital, mesmo que estas não estejam 
descritas na proposta. 


 
Assistencia Técnica prestada pela Hcenter 
Rua Abrão Boainain nº 348 - CEP 14096-700 – Ribeirão Preto/SP. 


 
 


Ribeirão Preto, 06 de novembro de 2020.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO  25000.187390/2019-62


ITEM QTD UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO


MARCA/ 
FABRICANTE/ 


MODELO/ 
REGISTRO


R$ UNITÁRIO
R$ 


TOTAL


BIONET /
BIONET CO., LTD. - 
CORÉIA DO SUL /


CARDIO 7 /
80070219019


9.900,00


CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
GARANTIA: Todos os equipamentos cotados com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 (um) Ano.


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS


PRAZO DE PAGAMENTO: 10 (DEZ) DIAS


PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS 


FRETE SEGURO: Por nossa conta, postos no local indicado.


IMPOSTOS: Todos os impostos incidentes estão inclusos no preço acima.


DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
CNPJ: 95.433.397/0001-11         INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90208506-87      INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01 04 269.825-9
ENDEREÇO: RUA JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, Nº 270 - BAIRRO ATUBA - CURITIBA/PR - CEP: 82.600-070


E-MAIL: macrosul@macrosul.com
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL               AG: 3041-4               C/C: 106867-9
DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME: KATIA BARBOZA DE MORAES         RG: 8.549.051-6-PR        CPF: 061.517.519-81


PROPOSTA DE PREÇOS


Total da Proposta :


1 UND


Eletrocardiógrafo digital com aquisição simultânea de 12 derivações uma única
pagina. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel
termo-reativo no formato A4. Impressão em 12 canais no próprio equipamento para
melhor legibilidade gráfica. Possuir sensibilidade de no mínimo 2,5 – 5 – 10 e 20
mm/mV e velocidades de 12,5mm/s – 25mm/s – 50mm/s e 100mm/s. Tela de LCD
colorida touchscreen com no mínimo 7”, possibilita monitorização e visualização
prévia do exame em tempo real das 12 derivações. Detecção automática de
arritmias. Memória interna para armazenar no mínimo 200 pacientes. Alimentação
bivolt automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia mínima
para 100 exames. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo
solto. Interfaces LAN, USB, RS232 e WI-FI. Taxa de amostragem mínima de 2.000
amostras por segundo. Deverá acompanhar: 01 Cabo Paciente 10 vias, 06
eletrodos pré cordiais isentos de látex, 4 eletrodos de membros cardioclips,01 frasco 
de gel, 01 rolo de papel termo-reativo e 01 software de interpretação. Garantia
mínima 12 meses .


9.900,00 9.900,003


Curitiba, 05 de novembro de 2020


IRMANDANDE DA SANTA CASA DE  MISERICÓRDIA DE MOCOCA


COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 005/2020


Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento
integral do objeto deste Edital e seus Anexos.  


NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS


MOCOCA/SP


CONVENIO SICONV 888537/2019


ABERTURA 06/11/2020


FONE/FAX: (41) 2102-8344
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A 
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA 
MOCOCA/SP 
COTAÇÃO PREVIA 005/2020  
CONVÊNIO SICONV 888537/2019 
 


DECLARAÇÃO  


A COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 95.433.397/0001-11, sediada na Rua Julio Bartolomeu Taborda Luiz, nº 270 – bairro 
Atuba – Curitiba/PR, por intermédio de sua Responsável Legal a Srª Katia Barboza de Moraes, 
portadora do RG. 8.549.051-6/SSP-PR, e do CPF nº 061.517.519-81,  DECLARA que: 


a) Para fins do disposto nos termos do inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição 
Federal de 1988, e no art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, incluído pela Lei n ° 
9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  


 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
[SIM]  


b) Sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.   


  


Curitiba, 05 de Novembro de 2020. 


 


 


___________________________ 
Kátia Barboza de Moraes 


Responsável Legal 
RG: 8.549.051-6-PR 


CPF: 061.517.519-81  


KATIA BARBOZA DE 
MORAES:06151751981


Assinado de forma digital por KATIA 
BARBOZA DE MORAES:06151751981 
Dados: 2020.11.05 11:33:14 -03'00'







Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF


Ministério da Economia


Secretaria de Gestão


Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)


CNPJ: 95.433.397/0001-11
Razão Social: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL


LTDA


Atividade Econômica Principal:


4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS


Endereço:
RUA JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - ATUBA - Curitiba / Paraná


Emitido em: 21/10/2020 10:41 de 11


A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.


Observações:







Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF


Ministério da Economia


Secretaria de Gestão


Dados do Fornecedor
CNPJ: 95.433.397/0001-11
Razão Social: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL


LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2021


Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta


Níveis cadastrados:
I - Credenciamento


II - Habilitação Juridica


III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal


Receita Federal e PGFN 30/03/2021
FGTS 19/11/2020
Trabalhista Validade: 18/04/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)


Validade:
Validade:


IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal


Receita Estadual/Distrital Validade: 26/11/2020
Receita Municipal Validade: 25/11/2020


V - Qualificação Técnica


VI - Qualificação Econômico-Financeira


31/05/2021Validade:


Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:


Emitido em: 21/10/2020 10:41 de
CPF: 170.579.149-20      Nome: JOAO REINALDO TULIO
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Ass: ____________________________________________________________________________________________


Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



http://www.tst.jus.br/certidao





CARDIO7
Eletrocardiógrafo 12 Canais 
Interpretativo com Monitor


Update


200







ELETROCARDIÓGRAFOS BIONET
Cardio7


Suporte móvel
com 5 rodízios  


(opcional)


VÍDEO


IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO


IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4


ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE 
O USO DE BOBINA DE FAX


BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO


INTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXAS
TELA COLORIDA DE 7” COM TECNOLOGIA 
“TOUCHSCREEN”


VISUALIZAÇÃO PRÉVIA DE 12 CANAIS SIMULTÂNEOS


TRANSFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES VIA USB


DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ARRITMIAS


MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR 200 EXAMES


Acessórios Eletrocardiógrafos Bionet


Eletrodos
de membros


Papel termossensívelEletrodos 
pré-cordiais 


Cabo paciente 10 vias Carro de Transporte
(opcional)


Leitor de Código de Barras
(opcional)


>>
INTEGRAÇÃO DIRETA COM OS PRINCIPAIS PACS DISPONÍVEIS NO MERCADO, GERA IMAGENS NO FORMATO DICOM 
NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, SEM A NECESSIDADE DE CONVERSÃO COM OUTROS PROGRAMAS OU 
COMPUTADORES EXTERNOS.


>>
OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO, REDUÇÃO DE CUSTOS E MAIOR SEGURANÇA NA ENTREGA E 
ARMAZENAMENTO DOS EXAMES.


>>
WORKLIST INTEGRADO AO EQUIPAMENTO PERMITE IMPORTAR DO SISTEMA HOSPITALAR A LISTA DE EXAMES 
AGENDADOS E SELECIONAR OS PACIENTES AGILIZANDO A FILA DE ESPERA. 


>>
IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES NO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, 
EVITANDO DUPLICIDADE DE EXAMES OU TROCA DE PACIENTES.


>>
CONECTIVIDADE DIRETA COM O SISTEMA DO HOSPITAL, VIA CABO DE REDE OU SEM FIO WI-FI.


>>
ELIMINAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DOS EXAMES IMPRESSOS PARA ANEXAR AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.







Brasil: Macrosul, Ltda.
CNPJ: 95.433.397/0001-11


e-mail: sac@macrosul.com
www.macrosul.com


Coréia: Bionet co, Ltd. e-mail: sales@ebionet.com
www.ebionet.com


* As especi�cações podem ser alteradas sem aviso prévio.
* Você pode ter distorção ou ruído de sinal quando você usa acessórios da marca fora do padrão ou outro.
Recomendamos fortemente que você utilize apenas os acessórios autorizados que fornecemos.


ECG Aquisição simultânea de 12 derivações


Dimensões 300 X 299 X 123mm, peso aproximado 3,5kg com bateria


Relatórios Múltiplos formatos de impressão configuráveis: 1 canal, 
3 canais + 1 ritmo, 3 canais + 3 ritmos, 6 canais + 1 ritmo e 12 canais


Sensibilidade 2.5, 5, 10, 20, automático (I, II, III~aVF=10, V1~V6= 5) mm/mV


Velocidade de impressão 5mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, 100mm/s


Filtros AC (50/60Hz, -20dB ou melhor)
Muscular (25~35Hz, -3dB ou melhor)
Filtro da linha de base (0.1Hz, -3dB ou melhor)
Filtro passa baixa (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz)


Tela de LCD Tela TFT LCD colorida de 7" (800x480)
Exibição de 6 e 12 canais simultâneos


Atalhos da tela Sensibilidade, velocidade, configurações, frequência cardíaca, derivação 
de ritmo, ID, status da rede e bateria 


Teclado Touch Screen (alfa-numérico e símbolos)
Teclado de membrana e botão de acesso rápido ao menu


Dados do paciente Identificação, nome, idade, sexo, altura, peso, fumante, raça


Medidas Frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, HRV, intervalo R.R,
QT/QTc e eixos P-R-T, relatório de ritmo e detecção de arritmia 


Impressão Cabeça de impressão térmica, papel térmico
Tamanho de papel A4:
 Comprimento: 297mm (ou 11,7")
 Largura: 210mm (ou 8.5")
Resolução:        Vertical: 8 pontos/mm
 Horizontal: 16 pontos/mm


Características técnicas Ruído interno: 20μV (p-p) max
Circuito interno: entrada flutuante
Impedância interna: ≥50MΩ
Variação da tensão de entrada: ≥±5mV
Rejeição em modo comum: >100dB
Tensão DC offset:≥±400mV
Constante de tempo: 3.2sec
Corrente de fuga ao paciente: <10μA
Resposta de Frequência: 0.05~150Hz
Isolado e protegido contra desfibrilação


Tempo do  processamento 
do relatório


<5 segundos


Controle de qualidade
de sinal


Identificação do eletrodo desconectado
Detecção de marca passo


Armazenamento do ECG Memória interna para 200 pacientes


Especificações elétricas Alimentação: Corrente Alternada ou bateria interna recarregável
Tensão de alimentação: 95 a 240V automático, frequência 50/60Hz
Corrente de entrada: 1.0 - 0.5A
Potência de entrada: Máximo 60W


Autonomia da bateria Acima de 200 impressões de exames no modo automático


Interface RS-232, LAN,  USB


Conformidades de 
segurança


Classe I e energizado internamente, tipo BF à prova de desfibrilação
NBR IEC 60601-1:11984 e emenda de 1997, NBR IEC 60601-1-2:2006 e 
emenda de 2006, NBR IEC 6060-1-2-25:2001  
ANVISA, INMETRO, CE, FDA, CSA, KFDA, SFDA, CCC


Condições ambientais Umidade Relativa: 10 ~90%
Temperatura de operação: 5º ~40ºC
Pressão atmosférica: 70 ~ 106KPa


Software interno Software de análise e interpretação automática, gera imagem no formato 
DICOM, MFER, PDF, JPEG, XML e EKG


Acessórios Inclusos Cabo paciente 10 vias
Kit eletrodos de membro tipo clip
Kit eletrodos precordiais
Gel para ECG
Cabo de alimentação
Bobina de papel térmico para impressão
Manual de operação


Acessórios Opcionais Módulo Espirometria
Leitor de código de barras
Carro de transporte
EKGViewer Software
Bateria de alta performance , com autonomia de 300 exames 


Software externo Permite arquivar os exames nos formatos: PDF, JPEG, DCM, XML e EKG, 
quando conectado ao PC


Dimensões 47 X 200 X 34 mm, peso aproximado 250g


Parâmetros de medição FVC: FVC, FEV 1.0, FEV 1/FVC, FEF 0.2-1.2L, FEF 25-75%, PEF, FEF 25%, FEF 
50%, FEF 75%, FIC, FIF 50%, IF, FET 100%, 
SVC: SVC, ERV, IRV, TV, EC, IC, RV
MVV: MVV, FB, TV


Curvas espirométricas Fluxo - Volume
Volume - Tempo
Tabela de valores de medidas 
Tela de incentivo 


Faixa de medição Fluxo: 0 a ± 14L/s
Volume: 0 a 11L


Método de medição Método diferencial de pressão


Algoritmos Preditos Morris-Polgar, ECCS-Quanjer
Knudson-ITS, Pereira


Impedância de fluxo <0.2 mbar s/l em 12 l/s


Conformidade Atende a Sociedade Torácica Americana (ATS)


Condições ambientais Temperatura ambiente: 15 a 40ºC (59 a 104ºF)
Umidade Relativa: 10 a 90% (sem condensação)
Pressão atmosférica: 700 a 1060hPa


Acessórios Espirômetro Clipe nasal
2 adaptadores reutilizáveis 
Manual de operação
Bocal descartável (100un)


Acessórios Opcionais 
Espirômetro


Seringa de calibração e bocal reutilizável


Módulo Espirometria (opcional)
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Especi�cações Gerais ECG
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde


Detalhes do Produto


Nome da Empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA


CNPJ 95.433.397/0001-11 Autorização 8.00.702-1


Produto ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL 12 CANAIS BIONET


 MEDIDA CAUTELAR


Modelo Produto Médico


CARDIO7


Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão


Nenhum Arquivo Encontrado(a)


Nome Técnico Eletrocardiografo


Registro 80070219019


Processo 25351.240279/2014-83


Fabricante Legal FABRICANTE: BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL


Classificação de Risco II - MEDIO RISCO


Vencimento do Registro VIGENTE


Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar






https://consultas.anvisa.gov.br/

https://consultas.anvisa.gov.br/
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A 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA 
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO N. 005/2020 
CONVÊNIO N. 888537/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25000.187390/2019-62 


 
PROPOSTA COMERCIAL 


Dados da Proponente: 
 
Razão Social: MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A  
Nome Fantasia: Magnamed Filial 
CNPJ: 01.298.443/0002-54    
Inscrição Estadual: 278.130.785.119    
Inscrição Municipal: 6007697 
Endereço: Rua Santa Monica,801/831, Parque Industrial San Jose, Bairro Capuava, 
Cotia – São Paulo – SP - CEP: 06715-865 
Email: licitacao@magnamed.com.br                                 
Telefone: (11) 3889-6910 
Responsável por assinatura de contrato:  
Wataru Ueda          
CPF 049.359.728-07                     
RG. 8.362.887 SSP-SP         
Dados Bancários: 
Banco do Brasil  
Ag. 0722-6    
C/c. 50874-8 
 
Dados dos responsáveis legais: 
 
Sr. Wataru Ueda  
Diretor Presidente 
RG: 8.362.887 – SSP/SP 
CPF: 049.359.728-07 


Sr. Tatsuo Suzuki  
Diretor Financeiro  
RG: 4.915.565-9 SSP-SP 
CPF: 787.913.408-53 


Sr. Toru Miyagi Kinjo  
Diretor Industrial   
RG: W230155-G 
CPF: 163.495.428-94                                            
 


 
A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que 
inexistem fatos que impeças a participação da empresa assim é empresa idônea para 
todos os fins de Direito. 


PROPOSTA FINANCEIRA: 
 
Item Descrição Un Marca 


Modelo 
Qtde Valor 


Unitário 
Valor Total  


 
02 


Ventilador 
Pulmonar 
eletrônico 


microprocessado 


 
Un 


Magnamed 
Fleximag 


Plus 


 
01 


 
R$ 70.900,00 


 
R$ 70.900,00 


Valor Total da Proposta para o Item 02:  R$ 70.900,00 (Setenta Mil e Novecentos 
Reais) 


 
• Prazo de Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 
 
• Prazo de Entrega: 30 (Trinta) dias contados da formalização do pedido. 
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• Local de Entrega: Setor de Suprimentos – Pça Jefferson Ferraz, 90 – Centro – 
Município de Mococa/SP. 
 
Prazo de Garantia: Garantia de 24 (vinte e quatro) meses total para equipamentos: 
peças, mão-de-obra, deslocamento, instalação, contados da qualificação e validação 
técnica dos bens.  
 
Declarações: 
 
• Declaramos que os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis e que nesses 
preços estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, despesas com transportes e 
quaisquer outros encargos diretos ou indiretos relacionados à contratação. 
 
• Declaramos que os equipamentos são novos, nunca usados ou reutilizados, tampouco 
sofreram quaisquer transformações somente para atender a este Edital. 
 
• Declaramos que a empresa Tecnoclin Eletrônica Ltda – Me, é nossa Assistência 
Técnica Autorizada e habilitada a prestar todos os serviços que contempla o presente 
Edital e de acordo com suas condições, tais como: instalação, configuração, calibração, 
suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva e treinamento, sem ônus adicionais 
durante todo o prazo de garantia em atenção ao disposto nesta Cotação, conforme dados: 
 
Assistência Técnica Autorizada:  


 
TECNOCLIN ELETRÔNICA LTDA - ME 
CNPJ: 64.765.548/0001-05  
I.E: 244.407.297.119 
Endereço: Rua Perú, 64 – Jd do Trevo 
Campinas - SP  
CEP 13040-039 
Fone/Fax: (19) 3778-1400 
Contato: 
William Cavalari 
(19) 9.8443.7979 
E-mails: 
NFe: tecnoclin@tecnoclin.com.br  (Veronildes - Fiscal) 
Vendas: vendas@tecnoclin.com.br  (Odenilda - Comercial) 
Assist. Técnica: suporte@tecnoclin.com.br  (Leandro - Assistência Téc.) 
 
Raio de Distância: https://www.google.com/maps/dir/R.+Peru,+64+-
+Jardim+do+Trevo,+Campinas+-+SP,+13040-035/Pra%C3%A7a+Dr.+Jeferson+Ferraz,+90+-
+Centro,+Mococa+-+SP,+13730-110/@-22.1968686,-
47.7611658,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x94c8c8d69e831801:0x80de6264e4a0
7fea!2m2!1d-47.063339!2d-
22.9264198!1m5!1m1!1s0x94b7b84edc24afa9:0xc222811fdbb28909!2m2!1d-47.0055844!2d-
21.4639767!3e0 
 
Declaramos nossa garantia de suporte técnico e fornecimento de peças para o 
equipamento pelo prazo de 10 (dez) anos. 
 
Declaramos que se os equipamentos necessitarem ser retirados para 
conserto/manutenção durante o prazo de garantia e houver prejuízo no atendimento de 
pacientes, substituiremos por outro idêntico em até 24 (vinte e quatro) horas, sendo que 
o mesmo será devolvido após o retorno do equipamento em perfeito funcionamento. 
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Declaramos que após a entrega dos equipamentos, teremos o prazo máximo de 07 (sete) 
dias para proceder com a instalação e treinamento de operação, em datas a serem 
agendadas com a equipe médica e enfermagem. Ofereceremos a 02 (dois) técnicos do 
hospital, treinamento e capacitação em manutenção corretiva e preventiva dos 
equipamentos a ser realizado em até 60 (sessenta) dias após o aceite definitivo na 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa. 
 
Declaramos que a Assistência Técnica durante o prazo de garantia será prestada no 
ambiente da entidade adquirente ou nos locais por ela indicados, por funcionários 
especializados, com prazo máximo de 08 (oito) horas para atendimento (retorno de 
chamada) e 24 (vinte e quatro) horas para solução dos problemas técnicos, incluindo 
troca de peças, depois de recebida a chamada ou tomado conhecimento do problema 
existente. 
 
Declaramos estar em pleno acordo com o edital e seus termos. 
 


FICHA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO 
 


Item 02 
Quantidade 01 
Produto Ventilador Pulmonar Pressométrico 
Modelo Fleximag PLUS 
Fabricante/marca Magnamed 
Procedência Nacional 
Registro MS 80659160003 


 
FLEXIMAG PLUS - VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO NEONATAL, 
PEDIÁTRICO E ADULTO  
 
O modelo FlexiMag Plus compõe uma família de ventiladores desenvolvidos para 
fornecer suporte ventilatório invasivo e não invasivo a pacientes neonatais de baixo peso 
até adultos portadores de obesidade mórbida, com comprometimento das funções 
respiratórias e são indicados para aplicação em unidades de terapia intensiva e semi-
intensiva, em pós-operatórios, nas salas de recuperação pós-anestésica (RPA). 
Tela LCD colorida de 15 polegadas com ótima visualização 
Operação intuitiva através do toque na tela (touchscreen) ou do botão “gira e confirma” 
Interface serial padrão RS-232C 
Teclas para acesso rápido: 
Modo de espera (stand by) 
Silêncio de alarmes (ajustável) 
Temporizador para alta concentração de Oxigênio (50 a 100%) durante o tempo ajustado 
pelos usuários (10 e 120 segundos). 
Nebulizador sincronizado com a fase inspiratória, temporizado e com compensação na 
medição do volume e FiO2. 
Insuflação traqueal de gases (TGI), sincronizada com a expiração do paciente. 
Disparo manual de ciclo inspiratório 
Pausas inspiratória e expiratória com tempo ajustável 
Congelamento de gráficos com recurso de cursor para navegação 
Bloqueio manual ou automático das teclas para maior segurança 
Medições de pressão e fluxo no circuito respiratório, das pressões reguladas dos gases 
e da concentração de O2 na mistura 
Saída auxiliar para medição de pressão externa 
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Suspiro (ajustável) em modos a volume 
Compensação de vazamento (fuga) 
Compensação da complacência/volume do circuito respiratório 
Compensação automática da resistência de tubo endotraqueal (ATC) 
Monitorização e cálculo do volume conforme a condição apresentada (ATPD/BTPS) 
Alto-falante com volume ajustável para alarmes e alertas 
Entrada externa 100 a 240 VAC e 50 a 60 Hz - com comutação automática 
Célula para leitura da FiO2 galvânica ou opcional de paramagnética  
Sensor de fluxo externo distal ou proximal (opcional) 
Comutação automática das válvulas para casos de falta de um dos gases (Ar ou O2) 
Registro da tendência e eventos ocorridos nas últimas 72 horas com intervalo de 
gravação de apenas 2 segundos e memorização de até 86.400 eventos 
Bateria interna Li-Íon 11,8 VDC; com carregador inteligente e autonomia de até 210 
minutos (em condições normais de funcionamento) 
 
Manobras disponíveis 
P0.1; Capacidade Vital Lenta; PV Flex com possibilidade de análise gráfica; Pi máx (NIF); 
Volume aprisionado 
 
Ajuste dos parâmetros da ventilação 
Volume corrente: 2 a 3.000mL 
Frequência respiratória: 0 a 200rpm 
Tempo de subida (Rise Time): 0 a 2,0 s 
Pausa: 0 a 70%  ou 0 a 2,0s 
Pressão inspiratória: 0 a 120 cmH2O 
Pressão de suporte (delta PS): 0 a 120 cmH2O 
PEEP: 0 a 50 cmH2O 
Sensibilidade à pressão: 0,0 a -20 cmH2O 
Sensibilidade à fluxo: 0,0 a 30 L/min 
Ciclagem por fluxo em pressão de suporte: 5 a 80% 
Concentração de O2 : 21 a 100% 
Tempo inspiratório: 0,05 a 30 s 
Forma de onda do fluxo inspiratório: Quadrada, Descendente, Ascendente, Senóide 
CPAP: 0 a 50 cmH2O 
Pressão superior: 5 a 90cmH2O 
Pressão inferior: 0 a 45cmH2O 
Tempo superior: 0,10 a 59,8 s 
Tempo inferior: 0,20 a 59,8 s 
Relação I:E:  de 1:599 a 299:1 
Fluxo inspiratório: 1 a 180 L/min 
Opção de backup para todas as modalidades espontâneas 
Salvamento dos últimos parâmetros ajustados 
Ajuste de altura para obtenção do peso ideal (IBW) do paciente 
 
Modos ventilatórios 
VCV (pode ser assistido); PCV (pode ser assistido); PRVC; PLV com VG (neonatal); V-
SIMV + PS; P-SIMV + PS; DualPAP; APRV; CPAP/PS; MMV/PS e VS;  
Opção de ventilação não invasiva (VNI) em todos os modos ventilatórios; 
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Monitor de ventilação 
Curvas de Pressão x Tempo; Fluxo x Tempo; Volume x Tempo 
Loops de Pressão x Volume; Volume x Fluxo; Pressão x Fluxo, com salvamento de até 3 
loops; 
Bargraph com monitorização numérica da pressão instantânea, pressão de pico ou 
pressão de platô; 
Visualização de até 5 curvas simultaneamente; 
Pressão máxima, pressão média e pressão de platô (numérica) 
Pressão auxiliar e pressão traqueal estimada (em ATC) 
PEEP e PEEP intrínseco 
Volume corrente expirado e inspirado 
Volume minute 
Relação I:E 
Frequência respiratória total e espontânea 
Tempo inspiratório e expiratório 
FiO2 
Complacência estática e dinâmica 
Resistência inspiratória e expiratória das vias aéreas 
Elastância 
Constante de tempo 
Índice de respiração superficial rápida (IRRS) / Rapid Shallow Breathing (RSB)Trabalho 
imposto (WOBi) 
T Insp / T Total 
% e fluxo de fuga 
 
Sistema de segurança e alarmes 
Tempo de silenciamento de alarmes: OFF, 10 a 120s 
Autoteste inicial para verificação da integridade de sensores e válvulas; 
Diagnóstico opcional para verificação da integridade de sensores e válvulas;  
Opção de calibrações através do menu inicial 
Medição de fuga e da complacência do circuito respiratório 
Válvula de segurança anti asfixia 
Válvula de sobrepressão ATIVA 
Válvula de alívio de segurança de 100 cmH2O 
LED superior destacado para visualização de alarmes prioritários à distância 
Pressão Máxima - Alarme de Alta/Baixa: OFF; 0 a 120 cmH2O 
PEEP - Alarme de Alta/Baixa: OFF; 0 a 80 cmH2O 
Volume Corrente Total - Alarme de Alto/Baixo: OFF; 0 a 3.000 mL 
Frequência Respiratória - Alarme de Alta/Baixa: OFF; 0 a 200 rpm 
Volume Minuto - Alarme de Alto/Baixo: OFF; 0 a 99 L 
FiO2 -Alarme de Alto/Baixo: OFF, 18 a 100% 
Tempo de apneia: OFF; 0 a 60 s 
Ajuste automático dos limites de alarme: OFF; 10%, 20% e 30% dos valores medidos 
Bateria fraca; Falha de comunicação 
Pressão de O2 /Ar baixas 
Desconexão ou obstrução do circuito respiratório 
Ausência de rede elétrica 
Inoperante 
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Especificações físicas e ambientais 
Conexão à fonte de oxigênio: Entrada de oxigênio – Padrão DISS (ABNT NBR 
11906:2011) 
Pressão de alimentação de gases: 29 a 87 psi (200 a 600 kPa) 
Mangueiras e extensões: Conforme ISO 5359:2014 
Dimensões (unidade básica): A 1.335 x L 453 x P 542 mm (com alça) 
Peso: 18 kg 
Operação: temperatura de -10 a 50 ºC, pressão barométrica de 600 a 1.100 cmH2O e 
umidade relativa do ar entre 15 a 95% 
 
Umidificador Aquecido – Trend  
 
TR717 – Umidificador aquecido para ventilação mecânica TR717 foi desenvolvido com 
foco na facilidade de uso e segurança do paciente. Incorpora monitor digital de 
temperatura, alarme com base clínica e sistema de segurança contra superaquecimento. 
 
Características Técnicas: 
 
Controle:  
Temperatura 5 níveis 
 Alarmes: 
Alta temperatura 41° 
Inoperante 
Monitores e Indicadores: 
Temperatura de 0 a 60º 
Sensor desconectado --- 
Ligado 
Inoperante 
Aquecendo 
Entrada Elétrica: 
100 – 240V (bivolt automático) 
50/60Hz 
Potência de Aquecimento 85 W 
Dimensões e Peso: 
Alt x Larg x Prof. (100x135x140 mm) 
1,1 kg 
Outras características: 
Trava de segurança para jarra; 
Proteção contra superaquecimento da base aquecida. 
Equipamento certificado de acordo com as Normas: 
Abnt Nbr 60601-1 
Abnt Nbr 60601-2 
ISSO 80601-2-74:2017 
Registro Anvisa: 81628570001 
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Acessórios que acompanham 
 
01 Pedestal com rodízios e travas 
01 Braço articulado com suporte circuito-paciente 
01 Umidificador Aquecido 
02 Jarra Térmicas 
02 Circuitos paciente tamanhos: ped/adulto em silicone, autoclaváveis 
02 Sensores de fluxo para cada categoria de paciente 
02 Válvulas de exalação com 2 diafragmas 
01 Célula de medição de concentração de O2 paramagnética 
Cabo de alimentação 
Cabo para sensor de fluxo externo 
Extensão para O2 e Extensão para Ar 
Manual de operação 
 
Acompanha todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. 
 
Registro MS: 80659160003 
NBR IEC 60601-1-2:2006; NBR IEC 60601-1:1997; 
NBR IEC 60601-2-12:2004 
Equipamento à prova de respingos IPX1 
 
Manual do Equipamento: 
https://4aaffab4-8109-4720-98d4-
592657dd2ad9.filesusr.com/ugd/657df4_cb9c70e33a8a4df1aa4422e4d866ffd3.pdf 
 
Catálogo Técnico do Equipamento: 
https://4aaffab4-8109-4720-98d4-
592657dd2ad9.filesusr.com/ugd/657df4_bff775f104d146b69743ed928eb34039.pdf 
 
 


 
 


São Paulo, 06 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
 


 
      Tatsuo Suzuki                                                   Wataru Ueda                                                   
RG. N° 4.915.565-9 SSP-SP                 RG. N° 8.362.887 SSP-SP                                
CPF. N° 787.913.408-53       CPF. N° 049.359.728-07   
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ITEM DESCRIÇÃO QTD UND MARCA MODELO VALOR 
UNITARIO 


VALOR TOTAL 


1 OXIMETRO DE PULSO  GENERAL MEDITECH G1B 
Oxímetro de Pulso com monitoração de batimentos cardíacos e curva 
plestimografica 
 Portátil (quando fora da base). 
 De mesa (quando alojado na base). 
 Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base). 
 Tecnologia de Medição Digital. 
 Alarmes de parâmetros programáveis (todos). 
 Medições precisas em perfusões baixas. 
 Anti-Movement System: Permite medições mesmo em pacientes agitados ou em 
movimento, sem perda de pulso. 
 Sensor Digital Spo2 que permite medições em pacientes de pele escura ou com 
esmalte. 
Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil reposição). Com autonomia de até 16 
horas* de uso contínuo ou 72 horas em Standby. 
Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento. 
Comunicação com o computador para recuperação da monitoração armazenada na 
memória interna das últimas 24 horas. 
Software de gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de 
tendência das informações armazenadas na memória**. 
Display de LCD colorido com Curva Plestimográfica, indocação numérica e barra 
gráfica ou com números grandes e barra gráfica. 
Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou 
nenhuma luz. Ajuste da retro iluminação conforme a necessidade do ambiente. 
Monitoração assistida por interface sonora com nível ajustável. 
Sensor SpO2 para Adulto, Pediátrico (não incluso), Neonatal (não incluso) e Lingual 
(não incluso). 
Dimensoões: 13,5x6,5x3,0 cm  
Peso: 118g 
Anvisa: 80393910004  
 
Assistência Técnica Permanente 
Tecniks Do Brasil- CNPJ: 00.772.370/0001-47 
Responsável: Izilda 
Avenida Das Vivendas, 275, Jardim Santa Catarina – CEP: 15.080-110 
 
Manancial Produtos e Equipamentos 
Responsável: Emerson De Aguiar Pereira 
 
 


1,00 UND  GENEREAL 
MEDITECH G1B 


R$ 1.820,00 R$ 1.820,00 


3 Eletrocardiógrafo Bionet Cardio7 12 Canais DICOM 
O Cardio 7 da Bionet é a evolução dos eletrocardiógrafos, utilizado em exames de 
ECG que registram todas as informações e atividades elétricas do paciente, 
gerenciando e compartilhando os resultados diretamente com o hospital. 
Possui integração direta com os principais PACS disponíveis no mercado, gera 
imagens no formato DICOM no próprio equipamento, sem a necessidade de 
conversão com outros programas ou computadores externos. Pode ser usado com 


1,00 UND  BIONET CARDIO7 
12 CANAIS 


R$ 18.200,00 R$ 18.200,00 



mailto:manancialequipamentos@gmail.com
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diversos itens (opcionais), como o módulo de espirometria, o leitor de código de 
barras que facilita a identificação do paciente e o seu suporte móvel personalizado 
para transporte, otimizando o fluxo de trabalho, reduzindo custos e melhorando o 
atendimento aos pacientes. 
Com esse equipamento médico, é possível registrar os índices dos pacientes e 
enviá-los diretamente para o sistema hospitalar via o cabo de rede ou rede sem fio 
wi-fi, excluindo a necessidade de anotações manuais ou digitações no prontuário. 
Oferece informações em tempo real, adiantado e facilitando a tomada de decisão 
do corpo clínico. 
Seu uso é indicado para hospitais, ambulatórios, medicina do trabalho, consultórios 
e em locais de serviço de emergência, sendo o produto fácil de manusear e leve 
para transportar. 
Indicações 
- Identificar possíveis irregularidades no estado de saúde do paciente como 
arritmias. 
Características 
- Integra-se com os principais PACS disponíveis no mercado e gera imagens no 
formato universal para transferência e armazenamento, o DICOM; 
- Possui sensores que avisam o profissional da saúde caso algum eletrodo esteja 
solto no momento do exame; 
- Permite importar do sistema hospitalar a lista de exames agendados, graças ao 
seu worklist integrado agilizando o fluxo de trabalho e diminuindo possíveis filas de 
espera; 
- Dispõe de uma impressora térmica de alta resolução para folha A4 e impressão 
em modo grade com o uso de bobinas de Fax; 
- Com aquisições de até 12 canais simultâneos; 
- Possui tela colorida com 7 polegadas e tecnologia touchscreen que facilita 
operação do produto; 
- Detecta possíveis irregularidades no estado de saúde do paciente, como arritmias; 
- Permite até 120 registros de pacientes diferentes e armazena 200 exames, graças 
a sua memória interna; 
- Baseia-se no avançado código de Minnesota para laudos e interpretações do ECG; 
- Possui uma alça integrada que facilita o transporte do equipamento pelos 
ambientes, além de oferecer o carrinho para transporte (opcional); 
- Com autonomia de bateria para uso em mais de 100 impressões de exames no 
modo automático. 
- Registro ANVISA: 80070219019; 
- Embalagem: Contém 1 (um) Eletrocardiógrafo Cardio7, 1 (um) Cabo paciente 10 
vias, 04 (quatro) Eletrodos de membro tipo clip, 06 (seis) Eletrodos precordiais, 1 
(um) Gel para ECG, 1 (um) Cabo de alimentação, 1 (uma) Bobina de papel térmico 
para impressão e 1 (um) manual de operação; 
- Itens Opcionais: Módulo de espirometria, Leitor de código de barras, Carrinho 
para transporte, Software EKGViewer e uma bateria de lítio (2 horas); 
- Dimensões: 296x305,5x92,5 mm; 
- Peso Aproximado: 3,5kg com bateria; 
- Interfaces: RS-232, LAN e USB; 
- Relatórios: Múltiplos formatos de impressão de 1 canal, 3 canais + 1 ritmo, 3 
canais + 3 ritmos, 6 canais + 1 ritmo e 12 canais; 
- Sensibilidade: 2.5, 5, 10, 20, automático mm/mV (I, II, III~aVF=10, V1~V6= 5); 
- Medidas: Frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, HRV, intervalo R.R, 
QT/QTc e eixos P-R-T, relatório de ritmo e detecção de arritmia; 
- Ruído interno: 20μV (p-p) max; 
- Circuito interno: entrada flutuante; 
- Impedância interna: ≥10MΩ; 
- Variação da tensão de entrada: ≥±5mV; 
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- Rejeição em modo comum: >100dB; 
- Tensão DC offset:≥±300mV; 
- Constante de tempo: 3.2 sec; 
- Corrente de fuga ao paciente: <10μA; 
- Resposta de Frequência: 0.05~150Hz; 
- Garantia: 2 (dois) ano contra defeitos de fabricação. 
 
Assistência Técnica Permanente 
Tecniks Do Brasil- CNPJ: 00.772.370/0001-47 
Responsável: Izilda 
Avenida Das Vivendas, 275, Jardim Santa Catarina – CEP: 15.080-110 
 
Manancial Produtos e Equipamentos 
Responsável: Emerson De Aguiar Pereira 
 


4 Cardioversor Bifásico Vivo CMOS DRAKE é um equipamento eletrônico leve e 
portátil, desenvolvido e projetado 
para processos de monitorização e ressuscitação, onde estímulos elétricos serão 
aplicados ao 
coração, caso haja indicação de cardioversão e/ou desfibrilação. 
O equipamento dispõe da tecnologia revolucionária bifásica, com a qual a 
desfibrilação requer 
menos energia do que a utilizada em cardioversores monofásicos convencionais, 
tendo assim uma 
melhor performance. Além disso, possui microprocessadores para a análise da 
atividade do coração, 
cujo tempo para tal é de aproximadamente 10 segundos. 
Um de seus diferenciais está na tela em cristal líquido (LCD) colorida, de alta 
resolução e alto 
contraste que permite perfeita visualização em diferentes ângulos através do 
exclusivo Lap Top. 
O Cardioversor Bifásico VIVO pode ser utilizado em pacientes adultos e infantis, e 
em qualquer 
posição no ambiente hospitalar, no solo, no leito cirúrgico e em bancadas de 
unidades de resgate 
aéreo e terrestre, etc., propiciando melhor manejo no suporte avançado de vida e 
aumentando a 
taxa de sobrevida humana em uma parada cardiorrespiratória. 
Display de LCD 
D (cristal líquido colorido de alta definição de 7’’ e/ou touch screen. 
Sistema Laptop 
Sistema mecânico que permite diversos ângulos para visualização 
da tela. Indispensável onde quer que o paciente esteja. 
ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO: 
Versão 200 joules: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 
joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) e de: 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200 joules para desfibrilação adulta (pá 
externa). 
Versão 270 joules: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 
joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna)  
de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 270, joules para desfibrilação adulta 
(pá externa). 
Versão 360 joules: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 


1,00 UND  CMOS DRAKE 
VIVO DEA E 


IMPRESSORA 


R$ 20.625,00 R$ 20.625,00 
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joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) de: 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 
90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 270, 360, joules para desfibrilação adulta 
(pá externa). 
Tempo de carga:de 5 a 12 segundos, ajustáveis de fábrica entre 200 a 360 joules. 
Adaptável a qualquer paciente 
possui sistema de segurança inteligente, que limita a 
carga para uso interno, pediátrico/neonatal. 
Indicador de contato de pás 
com o paciente apresentando no display, intensidade de 
contato 
Carga anulada automaticamente 
após 30 segundos, se não houver disparo. Ou no 
modo manual, através da tecla cancelar. A informação CANCELADA 
aparecerá no display. 
Relógio, Cronômetro 
(contador de segundos), Data e Contador de Choques. 
Realiza auto teste diagnóstico ao ser ligado. 
Indica o modo e o valor da carga na tela. 
Ajuste automático de carga 
Idioma 
Português com opção para Inglês ou Espanhol. 
Cardioversor Bifásico Vivo 
Quando o CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO estiver configurado no modo 
automático, a energia de carga obedece a uma sequência de disparo de 
150J, 200J e 200J. Detecção de pulso de marcapasso. 
Peso 
Aproximadamente 4 kg, incluindo os acessórios. 
Bateria Lithium 
Polímero, interna, intercambiável, recarregável com carregador 
interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques. 
Memória interna incluindo curva 
de aproximadamente 2GB. Permite o registro em 
memória ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. 
Memória de evento interna, incluindo curva, data e hora. Extração de dados 
através de microcomputador via USB. 
Monitoramento de até 10 horas 
, com bateria em plena carga. 
Tempo de recarga total em até 04 horas. 
Alimentação 
100 a 240 VAC - 50/60H 
Índice de Proteção:IP33 
•ISO 9001: 2008 
• ISO 13485: 2004 
• Registro no Ministério da Saúde nº 80058130015 
• Normas aplicáveis INMETRO: 
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4, IEC 60601-2-27, IEC 
60601-2-30; IEC 60601-4-49, IEC 60601-1-8, IEC 60601-1-6, IEC 62366, 
ISO 14971, Índice de proteção IP33 (IEC60529) 
 
Assistência Técnica Permanente 
Tecniks Do Brasil- CNPJ: 00.772.370/0001-47 
Responsável: Izilda 
Avenida Das Vivendas, 275, Jardim Santa Catarina – CEP: 15.080-110 
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5 MONITOR MULTIPARÂMETROS GENERAL MEDITECH G3C COM PARÂMETROS ECG; 
PNI;SPO2; RESP; TEMP  
Monitor paciente do multiparâmetro de G3C o modelo novo, 6 parâmetros das 7 
ondas, 10,4 da “telas de exposição de TFT LCD cor. Seleção da placa do oxigênio de 
NELLCOR ou de uma placa digital do oxigênio. Resistência ao pulso fraco, anti 
interferência do movimento, volume ajustável do brilho original. Bateria 
recarregável alta-tensão. 
capacidade 1.Super dentro contra a interferência electrosurgical. Nem no corte 
nem na queimadura, a forma de onda de ECG e a hora podem ser influenciadas, 
tempo de recuperação após a desfibrilhação, especialmente apropriada muito 
curtos para o uso na emergência ou na sala de operações. 
método modelo dobro torácico da impedância 2.Unique & do teste da respiração 
do tubo nasal (quando o paciente não puder se encontrar quietamente, somente a 
respiração nasal do tubo pode detectar a forma de onda da respiração e a taxa de 
respiração direitas). 
a tela de TFT LCD de 3.10.4 cores, brilho alto, visão larga, 7 formas de onda pode 
ser indicada na mesma tela. a luminosidade e o volume são ajustáveis 
independentemente. 
projeto do esboço 4.Streamlined com sentido dos tempos & do punho dobrável. 
 
Assistência Técnica Permanente 
Tecniks Do Brasil- CNPJ: 00.772.370/0001-47 
Responsável: Izilda 
Avenida Das Vivendas, 275, Jardim Santa Catarina – CEP: 15.080-110 
 
Manancial Produtos e Equipamentos 
Responsável: Emerson De Aguiar Pereira 
 


4,00 UND  GENERAL 
MEDITECH G3C 


R$ 14.500,00 R$ 58.000,00 


VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 98.645,00 
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DADOS DA LICITANTE 


 
RAZÃO SOCIAL: CLARA MARIA PEREIRA MARQUES - ME 
FANTASIA: MANANCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
CNPJ: 24.603.766/0001-29 
INSCRICÃO ESTADUAL: 002744078.00-51 
ENDEREÇO: RUA SENHOR DO BONFIM, 929 - MÔNACO - VESPASIANO/MG - CEP 33200-000 
TELEFONE: 31 – 3991-0184 / 9 8876-4681 / 9 9332-3685 
DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER (077) – AGENCIA: 0001 – C/C 39855775 
PRAÇA DE PAGAMENTO: BELO HORIZONTE 
OPTANTE PELO SIMPLES SIM ( X  ) NÃO (  ) 


 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO GERENTE-ADMINISTRATIVA 
 
NOME: CLARA MARIA PEREIRA MARQUES (SÓCIA) 
NACIONALIDADE: BRASILEIRA;  
NATURALIDADE: BELO HORIZONTE/MG 
ESTADO CIVIL: CASADA; 
CARGO: GERENTE-ADMNISTRATIVA; 
ENDEREÇO: RUA SENHOR DO BONFIM, Nº 929, BAIRRO SANTA MARIA, VESPASIANO/MG, CEP N.º: 33.205-230 
CPF N.º: 506.708.246-15 
RG Nº: MG 1.569.007 SSP/MG; 


 
CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 
 
PRAZO DE ENTREGA: CONF EDITAL; 
 
PRAZO DE PGTO: CONF EDITAL 
 
GARANTIA: 12 (DOZE) MESES 
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DECLARAÇÕES DE PROPOSTA 


 


 


A Empresa MANANCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS – CLARA MARIA PEREIRA MARQUES inscrita no CNPJ: 


24.603.766/0001-29, vem através do seu Representante Legal infra-assinado declarar sob as penas da Lei que: 


 Nos preços propostos encontram-se incluídos todas as despesas como: impostos, fretes, encargos sociais, 
previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais ou quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços licitados, 
bem como declaro estar de acordo com todos os termos do edital e seus anexos; 


 Estamos de acordo e cumprimos integralmente todas as normas e requisitos deste edital em epígrafe incluindo 
seus anexos, sendo que os materiais ofertados atendem plenamente as especificações solicitadas no edital; 


 A assinatura do contrato será feita pela GERENTE ADMINISTRATIVA: Clara Maria Pereira Marques, no qual os seus 
dados estão na apresentação acima descrito; 


 Todos os itens são de origem/procedência Nacional; 
 O objeto do certame será entregue conforme estipulado no edital; 
 Declara ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos 


critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto 
licitado; 


 Se algum dado não mencionadas em nossa proposta comercial for detectado, deve ser consideradas como 
concordantes com o Edital, suas alterações e anexos, bem como Informações e/ou características. 


 


 


 


 


 


 


 


MANANCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS-MEI 
CLARA MARIA PEREIRA MARQUES 


RG MG-1.569 007 SSP/MG 
CPF: 506.708.246-15 
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A Empresa MANANCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS – CLARA MARIA PEREIRA MARQUES inscrita no CNPJ: 


24.603.766/0001-29, vem através do seu Representante Legal infra-assinado declarar sob as penas da Lei que: 


  


 Declara, trabalhar e submeter conforme as exigências do presente dispositivo desta licitação (EDITAL), assim como 
apresentar os DOCUMENTOS, conforme solicitações. Ciente da apresentação de documentos pertinentes ao item 
ofertado; 


 Declara, apresentar DOCUMENTOS necessários de acordo com cada produto, assim como dos meios legais, 
daqueles isentos de documentos (exemplo ANVISA para produtos isentos); 


 Declara, que os produtos ofertados, seguem legislações nacionais, assim como da observância do FABRICANTE, 
manter no mercado as peças de reposição no mercado para aquisições futuras, por um período não inferior a 5 
(cinco) anos; assim como afirmamos tais condições, e garantir as mesmas condições do FABRICANTE, e 
responsabilizar-se independente do mesmo; 


 Declara, que os produtos oferecidos possuem ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, credenciadas pelo próprio 
fabricante, sediadas no mesmo ESTADO desta INSTITUIÇÃO, mais próximas possível, para o devido atendimento 
imediato; 


 Declara, que os equipamentos ofertados serão entregues devidamente instalados, conectados em pleno 
funcionamento nos locais determinados, estando todos os custos de tal operação, já inclusos na presente proposta; 


 Declara, que possui pessoal técnico especializado para oferecer treinamento aos colaboradores do HOSPITAL, para 
operação dos equipamentos no local da instalação dos mesmos, sem ônus para a instituição; 


 Declara, que os produtos ofertados são inteiramente novos, de origem direta de seus legais e autorizados 
fornecedores/e ou fabricante, não possuem nenhum componente/peça/parte com características de ser 
recondicionados, re-manufaturado ou reaproveitado de outros, e encontra-se em perfeitas condições de uso, 
responsabilizando-se por vícios ou defeitos de fabricação, bem como por desgastes anormais dos equipamentos, 
suas partes e acessórios, obrigando a ressarcir os danos e ainda substituir as peças ou os equipamentos caso estes 
venham a apresentar defeitos repetitivos durante o período de garantia, sem ônus para instituição; 


 Declara, GARANTIA integral de 12 (doze) meses, contados a partir da data de seu recebimento definitivo pela 
comissão técnica; 


 Declara, possuir CATÁLOGOS, E PROSPECTOS, MANUAL, representativos dos produtos. 
 


 


 


 


MANANCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS-MEI 
CLARA MARIA PEREIRA MARQUES 


RG MG-1.569 007 SSP/MG 
CPF: 506.708.246-15 
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DECLARAÇÃO 


DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 


 


A empresa MANANCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS – CLARA MARIA PEREIRA MARQUES inscrita no CNPJ: 


24.603.766/0001-29, sediada no endereço RUA SENHOR DO BONFIM, 929 - MÔNACO - VESPASIANO/MG - CEP 33200-000, 


por intermédio de seu representante legal o Sra. Clara Maria Pereira Marques, casada, portadora da Carteira de Identidade 


nº. MG 1.569.007 SSP/MG, CPF nº 506.708.246-15, DECLARA: sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei 


n.º 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência 


ao disposto no art. 4º, VII da Lei n.º 10.520/02. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
MANANCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS-MEI 


CLARA MARIA PEREIRA MARQUES 
RG MG-1.569 007 SSP/MG 


CPF: 506.708.246-15 
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DECLARAÇÃO 


 


A empresa MANANCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS – CLARA MARIA PEREIRA MARQUES inscrita no CNPJ: 


24.603.766/0001-29, sediada no endereço RUA SENHOR DO BONFIM, 929 - MÔNACO - VESPASIANO/MG - CEP 33200-000, 


por intermédio de seu representante legal o Sra. Clara Maria Pereira Marques, casada, portadora da Carteira de Identidade 


nº. MG 1.569.007 SSP/MG, CPF nº 506.708.246-15, DECLARA: 


 


-Para os devidos fins, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data é 


considerada MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, conforme Inciso II, art. 3º da Lei 


Complementar №. 123/2006; DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 


3º da Lei Complementar №.123, de 14 de Dezembro de 2006. 


 


- Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, 


Municipal e do Distrito Federal; 


 


- Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 


posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; 


 


- Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) 


anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao estabelecido na 


Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal; 


 


- Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 


 


- Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definida no Edital de Licitação acima referenciada, a teor do inciso VII, art. 


4º da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 


 


- Não possuir em seu quadro societário servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 


licitação e não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade 


de economia mista. 


 


 


MANANCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS-MEI 
CLARA MARIA PEREIRA MARQUES 


RG MG-1.569 007 SSP/MG 
CPF: 506.708.246-15 
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DECLARAÇÃO DE MENOR 


 


 


 


A empresa MANANCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS – CLARA MARIA PEREIRA MARQUES inscrita no CNPJ: 


24.603.766/0001-29, sediada no endereço RUA SENHOR DO BONFIM, 929 - MÔNACO - VESPASIANO/MG - CEP 33200-000, 


por intermédio de seu representante legal o Sra. Clara Maria Pereira Marques, casada, portadora da Carteira de Identidade 


nº. MG 1.569.007 SSP/MG, CPF nº 506.708.246-15, DECLARA: para fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 


Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 


dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MANANCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS-MEI 
CLARA MARIA PEREIRA MARQUES 


RG MG-1.569 007 SSP/MG 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE LICITAR 


 


 


 


A empresa MANANCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS – CLARA MARIA PEREIRA MARQUES inscrita no CNPJ: 


24.603.766/0001-29, sediada no endereço RUA SENHOR DO BONFIM, 929 - MÔNACO - VESPASIANO/MG - CEP 33200-000, 


por intermédio de seu representante legal o Sra. Clara Maria Pereira Marques, casada, portadora da Carteira de Identidade 


nº. MG 1.569.007 SSP/MG, CPF nº 506.708.246-15, DECLARA: sob as penalidades cabíveis a inexistência de fatos impeditivos 


à sua participação no Edital de Cotação Prévia 0108149282014-2018, estando ciente da obrigatoriedade de comunicar de 


qualquer ocorrência posterior, DECLARA ainda, que cumpre plenamente os requisitos para habilitação previstos neste 


EDITAL. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MANANCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS-MEI 
CLARA MARIA PEREIRA MARQUES 


RG MG-1.569 007 SSP/MG 
CPF: 506.708.246-15 
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